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ͬе ͷаат΄ΎаΆ΄а система� ΄тΆа ΔаΙ�

1 ͗аͽ΄иͿ матеΆіа

2 ͨе΅΄іͽ΄ΕΌіΕ

3 ͥ΄ітΆΕниͿ ΅Ά΄міͼ΄

4 ͥідсистема

5 ͤͷиΌΔаннΕ
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͕͕͟͠В͓͐͘ С͘СТ͕͘͜ 9)+

͍деаΒна тем΅еΆатΉΆа таĂ
΄΄істΒ ͝Ή΄іͽ΄ΕΌіΕ ͝аист ід атм΄сΊеΆни 

΅иі

͙нΉістΒ диͽаͿнΉ ͥ΄ͼеͼна  
ͷеͽ΅еа ͦем΄нт΄΅ΆидатністΒ

ͣадіͿністΒ  
таĂд΄΄іністΒ ͛неΆ΄ͽͷеΆеͼеннΕ ͢΄нтаͼ ͽа ͷΉдΒ�Εи  

΅΄΄дні Ήм΄
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͠΄м΅есне ΆіΎеннΕ +LOWL на ΄ͼн΄мΉ ета΅і ст΄ΆеннΕ ентиΒ΄ан΄΄ ΊасадΉ�

ͥідͷеΆітΒ 
΄΅тимаΒне 
ΆіΎеннΕ дΕ 
аΎ΄΄ ти΅Ή 
΄ͷиΌΔаннΕ ͽ 
ͷеͽіі ΄т΄и 
аΆіанті 
΅ідсистем +LOWL

ͧ΄ΆистаͿтесΕ 
΅΄сΉами ͽ ΅Ά΄�
етΉаннΕ Ίасад�
н΄Μ ΅ідсистеми 
аіΊі΄ними 
інͼенеΆами +LOWL 

ͥідиΏітΒ   
΅Ά΄дΉти�
ністΒ і ΕістΒ 
м΄нтаͼΉ� и΄�
Άист΄ΉΔи 
΅еΆΊ΄Άат΄Άи� 
ͷΉΆи� анеΆи та 
аͿ΄еΆти +LOWL

ͤΌінітΒ 
т΄ністΒ� 
надіͿністΒ та 
΅Ά΄ст΄тΉ Ή 
и΄Άистанні 
Ά΄таΌіͿни 
аͽеΆни 
ніеіΆі +LOWL

͝ам΄те 
΅΄сΉΉ 
и΅Ά΄ͷΉаннΕ 
анеΆі на 
ͷΉдіеΒн΄мΉ 
маͿданиΉ 
Ή іддіі 
інͼенеΆни 
сеΆісі +LOWL

͝аст΄с΄ΉͿте 
Ά΄таΌіͿні 
аͽеΆні ніеіΆи 
і аͽеΆні 
иміΆΔаі +LOWL

ͩдіі ΎидΎе 
Άі΅еннΕ 
Ήте΅Δаа 
ͽ тені΄Δ 
΅ΆΕм΄΄ 
м΄нтаͼΉ +LOWL

͘и΅Ά΄ͷΉͿте 
ͽΆΉністΒ� ΅Ά΄�
дΉтиністΒ та 
д΄΄іністΒ 
е΅аΒниа 
+LOWL

ͥΆаΌΔͿте 
ͷеͽ΅ен΄ та 
΄мΊ΄Άтн΄ ͽ 
ΌиΆΉΕΆними 
΅иами� 
Ήт΄ΎіΊΉаΒ� 
ними маΎинами 
та дисами +LOWL
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ͦͤ͠͠ ��

͘иͷіΆ ΄ͷиΌΔаннΕ

ͥΆ΄етΉаннΕ Ίасадн΄Μ системи

͢΄нтаͼ Ά΄нΎтеͿні

͘иΆінΔаннΕ ΅Ά΄ΊіΕ

ͦ΄ͽΆіͿ ΄ͷиΌΔаΒн΄΄ матеΆіаΉ

ͥід΄т΄а д΄ ΅Ά΄етΉаннΕ

ͥеΆен΄с Ά΄ͽміΆі ͽ ΆесеннΕ на Ίасад

͢΄нтаͼ Ήте΅Δаа

͠Άі΅еннΕ еементі ΄дин д΄ ΄дн΄΄

͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаΒн΄΄ матеΆіаΉ

 9)+ ² 9HQtilatHG )acaGHV +ilti (ВентилΌований ͤасад +ilti)

͘и΄Άист΄ΉͿте 
анеΆи ͽ 
΅ідΆіͽ΄Δ� 
ͽае΅и� 
ΎΉΆΉ΅и� ΕмеΆи 
та аΆаΊи +LOWL
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1 ͗аͽ΄иͿ матеΆіа

2 ͠Ά΄нΎтеͿни

3 ͠Άі΅еннΕ Ά΄нΎтеͿнΉ �анеΆи�

4 ͩте΅Δа

5 ͠Άі΅еннΕ Ήте΅Δаа

6 ͣа΅ΆаΕΔа

� ͠Άі΅еннΕ на΅ΆаΕΔ΄Μ

8 ͤͷиΌΔаΒниͿ матеΆіа

� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ
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 система +ilti система +ilti

 інΈі поста·алΌники  інΈі поста·алΌники 
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ВипробуваннΏ 
анкерного кріпленнΏ
на ͷΉдіеΒн΄мΉ маͿданиΉ

͜оͶливе виконаннΏ випробуваннΏ длΏ анкерного кріпленнΏ ·и вклеєної арматури.

ВипробуваннΏ виконуєтΌсΏ длΏ перевірки грани·ної здатності (руйнивним методом) ·и/та длΏ 
підтвердͶеннΏ відповідності встановленого елементу розрахунковому навантаͶеннΎ.

ͣаͽа ͖ΆтиΉ

͘и΅Ά΄ͷΉаннΕ анеΆн΄΄ Άі΅еннΕ д΄ �� ͣ �116908
͘и΅Ά΄ͷΉаннΕ анеΆн΄΄ Άі΅еннΕ д΄ ��� ͣ �116909

Ă

В͕͗͐ͧͯ͘͝͝͝ ͕͝СУͧО͈ ͗Д͐Т͝ОСТ͇ 
͐͝К͕͠͝О͓О К͇͟͠Л͕ͯ͝͝

ͦей вид випробуванΌ дозволΏє визна·ити 
розрахункове навантаͶеннΏ на анкер в умовах 
ваΈого будівелΌного майдан·ика.

� ͗гідно затвердͶеної методики, анкер 
навантаͶуєтΌсΏ до розрахункової або 
нормативної несу·ої здатності, регламентованої 
ͅвропейсΌким техні·ним свідоцтвом (͕Т͐).

� ВипробовуєтΌсΏ від 5 механі·них, хімі·них або 
пластикових анкерів одного типу

� ͐кредитаціΏ лабораторії на проведеннΏ 
випробуванΌ анкерів.

� ͝аданнΏ повного комплекту документів: 
протоколу випробуваннΏ, сертифікату 
лабораторії та сертифікатів калібруваннΏ 
приладів.

͕͕͟͠В͇͠К͐ ͯКОСТ͇ ͜О͝Т͖͐У

ͦей вид випробуванΌ дозволΏє перевірити 
ΏкістΌ встановленнΏ вͶе змонтованих анкерів  
в умовах ваΈого будівелΌного майдан·ика.

� ͐кредитована лабораторіΏ длΏ проведеннΏ 
випробуванΌ.

� ВикористаннΏ су·асного обладаннΏ 
та приладів, Ήо відкалібровані у Д͟ 
�Укрметртестстандарт�

� ВипробуваннΏ проводΏтΌсΏ у відповідності 
до українсΌких та європейсΌких стандартів, а 
такоͶ, згідно затвердͶених методик.

�
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͇нͶенерна підтримка
та ΅Ά΄Άамне ͽаͷеͽ΅ееннΕ

ͯкΉо Вам потрібна допомога на будівелΌному майдан·ику � просто зв·ΏͶітΌсΏ з нами. ͝аΈа
команда висококваліфікованих інͶенерів та техні·них консулΌтантів готова надати підтримку на
будівелΌному об·єкті, ·и у реͶимі онлайн.

ͥідͷіΆ ΆіΎенΒ ΅΄ Άі΅еннΔ +,/7, �анеΆи� 
Ίасадні системи та інΎе�

� ДемонстраціΏ матеріалів та ріΈенΌ

� ͟рограмне забезпе·еннΏ 352),6

� КресленнΏ вузлів кріпленнΏ

� ͠озрахунок несу·ої здатності то·ки/вузла

� ͝ав·аннΏ по застосуваннΎ матеріалів

ͨеніна ΅ідтΆима ΅΄ ΅ідсистемі ͣ͘Ф +,/7,

� ДлΏ розрахункової ділΏнки або до всΌого 
проекту

� Стати·ний розрахунок підсистеми

� СпецифікаціΏ матеріалів з використаннΏм 
типових кресленΌ

� КресленнΏ з розтаΈуваннΏм елементів 
підсистеми

� ͠озробка комерційної пропозиції

͚΄дат΄і ΅΄сΉи�

� ͠озробка монтаͶних схем на весΌ об
єм фасаду

� ͠озробка основних проектних ріΈенΌ/вузлів

� ͗авіреннΏ проекта пе·аткоΎ сертифікованої проектної організації ·и ͤО͟, Ήо має ліцензіΎ на 
виконаннΏ проектної діΏлΌності

ͦе дозволΏє економити ·ас та коΈти на завтвердͶеннΏ проекту ͝Вͤ зі стороннΌоΎ проектноΎ 
організацієΎ самостійно та одразу використовувати розроблений проект компанієΎ +ilti длΏ 
монтаͶу.

ͣаͽа ͖ΆтиΉ

ͦ΄ͽΆ΄ͷа ΄м΅ета ͚ͦ ͣ͘Ф ͷеͽ ΅еати 3581�55
ͦ΄ͽΆ΄ͷа ΄м΅ета ͚ͦ ͣ͘Ф ͽ ΅еат΄Δ 3581�54

Ă
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організацієΎ самостійно та одразу використовувати розроблений проект компанієΎ +ilti длΏ 
монтаͶу.

ͣаͽа ͖ΆтиΉ

ͦ΄ͽΆ΄ͷа ΄м΅ета ͚ͦ ͣ͘Ф ͷеͽ ΅еати 3581�55
ͦ΄ͽΆ΄ͷа ΄м΅ета ͚ͦ ͣ͘Ф ͽ ΅еат΄Δ 3581�54

Ă
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ͨи΅΄і Ίасадні ΅ідсистеми

���

ͦΕд΄а �еа� ΅ідсистема ͽ аΔмініΙ΄΄ с΅аΉ Стор.1� 

͢іͼ΅΄еΆ΄а �аͼа� ΅ідсистема ͽ аΔмініΙ΄΄ с΅аΉ Стор.16 

ͥідсистема ͽ ΄Όин΄ан΄Μ стаі 
ͽ ΅΄імеΆним ΅΄ΆиттΕм Стор.18 

͠асиΊіаΌіΕ ΅ідсистем 9)+ Стор.10 

 9)+ ² 9HQtilatHG )acaGHV +ilti (ВентилΌований ͤасад +ilti)



www.hilti.ua/facades | 044 390 55 66������

͠асиΊіаΌіΕ Ίасадни ΅ідсистем ΅΄ ти΅Ή ΄сн΄н΄΄ матеΆіаΉ

͝ ͖͡ʹ͍͍͙ͣ͋ͤͤ͘͢  
͖ͧͥͩ͘͡ ͍͝ ͖͍ͧͨ͡ ͝ ͖͍ͣ͛ͦ͘͜ʹ͎ͭͤ ͖͍ͧͨ͡

͠асиΊіаΌіΕ Ίасадни ΅ідсистем ΅΄ Ά΄ͽтаΎΉаннΔ несΉи ΅Ά΄Ίіі
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͖
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ͣ
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ͣ

͖

ВертикалΌно�горизонталΌнаВертикалΌно�горизонталΌна

о͓ризонталΌно�вертикалΌна

КласифікаціΏ фасадних 
підсистем



͝ ͖͡ʹ͍͍͙ͣ͋ͤͤ͘͢  
͖ͧͥͩ͘͡ ͍͝ ͖͍ͧͨ͡ ͝ ͖͍ͣ͛ͦ͘͜ʹ͎ͭͤ ͖͍ͧͨ͡
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КласифікаціΏ фасадних 
підсистем
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͠асиΊіаΌіΕ Ίасадни ΅ідсистем ͽа сем΄Δ м΄нтаͼΉ

ͦΕд΄а ��еа��

͢іͼ΅΄еΆ΄а ��аͼа��

͝есу·і 
кронΈтейни

͝есу·і 
кронΈтейни

Опорні
кронΈтейни
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͡еа ΅ідсистема 9)+ ͽ аΔмініΙ΄΄ с΅аΉ
КлΎ·ові елементи підсистеми: кронΈтейни, ізолΏтори, подовͶува·і

ͨи΅ ͘иіт� мм ͍ͽ΄Εт΄Άи ͥ΄д΄ͼΉаі
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͗іΒΎе ΅Ά΄дΉті ͽа ΅΄сианнΕм

ТаблицΏ регулΎваннΏ вилΌоту підконструкції з кронΈтейнами 0)7�0) /, /0, 0, 6

ͥеΆеідни
д΄ Ά΄нΎтеͿнΉ
на ΄Άиͽ΄нтаΒнΉ
΅ідсистемΉ

͘иіт
Ά΄нΎтеͿна� 
мм

͘ідстанΒ ід стіни д΄ ͽ΄ніΎнΒ΄Μ 
΅΄Ώини на΅ΆΕмн΄Μ ΅Ά΄ΊіΔ

͗еͽ 
΅΄д΄ͼΉаа

͝ 
΅΄д΄ͼΉаем

PLQ� 
мм

PD[� 
мм

PLQ� 
мм

PD[� 
мм

40 �5 85 130 1�5
60 �5 105 140 195
80 90 1�5 160 �15
1�0 130 165 �00 �55
140 150 185 ��0 ��5
1�0 180 �15 �50 305
190 �00 �35 ��0 3�5
��0 �30 �65 300 355

�40 �50 �85 3�0 3�5
��0 �80 315 350 405

͖ΆтиΉ ������� �������

Ф΄ΆмΉа ΅Ά΄дΉтΉ 0)7�')+ 0 6�0'056 5,5[5� 
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131313

͖ΆтиΉ ������� �������

ͣаͿменΉаннΕ 0)7�7a 60[4�[1,8 0)7�7a 60[58[1,8
͙иͷина ð ͮиΆина ð ͨ΄Ώина� мм 60 х 4� х 1,8 60 х 58 х 1,8

͖ΆтиΉ ������� �������

Ф΄ΆмΉа ΅Ά΄дΉтΉ 0)7�3+& 85[10 0)7�3+&/ 5�[8
ͮиΆина ð ͘ис΄та� мм 85 х 10 5� х 8

͝есу·і профілі Та�типу ͝есу·і профілі 3+&�типу

3650�643650�64 36850433685043 �09696��09696� �096968�096968

 Всі артикули наведені длΏ нефарбованих профілів довͶиноΎ 6 метрів. ͐ртикули і умови поста·аннΏ длΏ аналогі·них профілів інΈої довͶини або з 
полімерним покриттΏм � уто·нΎйте у ваΈого КонсулΌтанта з фасадних систем +ilti

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� ������� �������

ͣаͿменΉаннΕ 0)7�7/ 60[8�[�,� 0)7�7 40[8�[1,8 0)7�7 50[�0[1,8 0)7�7 60[8�[1,8 0)7�7 60[100[1,8
ͨи΅ иΌΒ΄΄Μ ΅΄иΌі ребриста гладка ребриста ребриста гладка
͙иͷина ð ͮиΆина ð ͨ΄Ώина� мм 60 х 8� х �,� 40 х 8� х 1,8 50 х �0 х 1,8 60 х 8� х 1,8 60 х 100 х 1,8

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� 2125143 2125146 ������� �������

ͣаͿменΉаннΕ 0)7�/ 30[40[1,8 0)7�/ 40[40[1,8 0)7�/ 30[30[� 0)7�/ 50[35[1,8 0)7�/ 60[38[1,8 0)7�/ 60[40[�,� 0)7�/ 40[�0[� 6m
ͨи΅ иΌΒ΄΄Μ 
΅΄иΌі

гладка гладка гладка ребриста ребриста ребриста ребриста

͙иͷина ð 
ͮиΆина ð 
ͨ΄Ώина� мм

40 х 30 х 1,8 40 х 40 х1,8 30 х 30 х � 50 х 35 х 1,8 60 х 38 х 1,8 60 х 40 х �,� 40[�0[�

͡еа ΅ідсистема 9)+ ͽ аΔмініΙ΄΄ с΅аΉ

КлΎ·ові елементи підсистеми: несу·і профілі Т�типу

͝есу·і профілі /�типу

�096960�1�5146�096966 �1�5143�09696����85�9

�096903 �09690� �1�495� �1�5140 �096909
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  Всі артикули наведені длΏ нефарбованих профілів довͶиноΎ 6 метрів. ͐ртикули і умови поста·аннΏ длΏ аналогі·них профілів інΈої довͶини або з 
полімерним покриттΏм � уто·нΎйте у ваΈого КонсулΌтанта з фасадних систем +ilti

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� ������� ������� �������

ͣаͿменΉаннΕ 0)7�) 0)7�33& 0)7�3&E 0)7�3E9 0)7�3-9 0)7�3-+ 
͙иͷина ð ͮиΆина ð ͨ΄Ώина� мм �0 х �4 х � 30[�,6[4 6m 44[�,8[4 6m 40[40 6m 43[16 6m 41[11 6m

Ă

͡еа ΅ідсистема 9)+ ͽ аΔмініΙ΄΄ с΅аΉ 
КлΎ·ові елементи підсистеми: кронΈтейни, ізолΏтори, подовͶува·і

͇зотермі·не зобраͶеннΏ ·ітко демонструє 
рівномірний розподіл тепла. В резулΌтаті 
ми отримуємо фасад, Ώкий практи·но не 
втра·ає тепло ·ерез теплові мости.

Коефіцієнт теплопереда·і, Ώкий описує, Ώк добре, будівелΌна конструкціΏ проводитΌ тепло. 
ͨвидкістΌ теплопереда·і (у В͐Т) ·ерез один квадратний метр конструкції, розділений на 
різницΎ температур міͶ внутріΈнΌоΎ і зовніΈнΌоΎ поверхнΏми. 
Каркас будівлі зазви·ай ΏвлΏє собоΎ збірки з багатΌох Έарів компонентів, таких Ώк стіни, 
підлога, дах і т. д. ДлΏ коͶного з елементів вимірΎΎтΌ ΈвидкістΌ теплопереда·і ·ерез 
будівелΌний елемент на заданій плоΉі в стандартних умовах. Стандарт � температурний 
градієнт �4 � & (�5 � )) при вологості 50� без вітру. Він вираͶаєтΌсΏ у В͐Т на метр в 
квадраті КелΌвіна (Вт / м ò .). ͑ілΌΈ низΌкий коефіцієнт 8 / зна·еннΏ вказує на білΌΈе 
зниͶеннΏ теплопереда·і.

͝ова система дозволΏє підвиΉити 
енергоефективністΌ будівлі і відповідати 
вимогам стандартів ©3aVViYhauVª.

͗авдΏки використаннΎ кронΈтейнів, таких 
Ώк +ilti 0)7�)2; 97 / +7, призна·ених длΏ 
усуненнΏ теплових містків, моͶна не тілΌки 
зменΈити товΉину ізолΏційного Έару, а й 
зменΈити енергоспоͶиваннΏ будівлі.

Коефіцінт теплопереда·і моͶе бути на 
40� ниͶ·е в порівнΏнні з металевими 
конструкціΏми.

͛неΆ΄еΊетині системи наісн΄΄  ентиΒ΄анн΄΄ ΊасадΉ
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  Всі артикули наведені длΏ нефарбованих профілів довͶиноΎ 6 метрів. ͐ртикули і умови поста·аннΏ длΏ аналогі·них профілів інΈої довͶини або з 
полімерним покриттΏм � уто·нΎйте у ваΈого КонсулΌтанта з фасадних систем +ilti

͡еа ΅ідсистема 9)+ ͽ аΔмініΙ΄΄ с΅аΉ
КлΎ·ові елементи підсистеми: кронΈтейни, ізолΏтори, подовͶува·і

ͨи΅ ͘иіт� мм
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ͨи΅ ͘иіт� мм
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  Всі артикули наведені длΏ нефарбованих профілів довͶиноΎ 6 метрів. ͐ртикули і умови поста·аннΏ длΏ аналогі·них профілів інΈої довͶини або з 
полімерним покриттΏм � уто·нΎйте у ваΈого КонсулΌтанта з фасадних систем +ilti

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� ������� ������� �������

ͣаͿменΉаннΕ 0)7�) 0)7�33& 0)7�3&E 0)7�3E9 0)7�3-9 0)7�3-+ 
͙иͷина ð ͮиΆина ð ͨ΄Ώина� мм �0 х �4 х � 30[�,6[4 6m 44[�,8[4 6m 40[40 6m 43[16 6m 41[11 6m

Ă

͡еа ΅ідсистема 9)+ ͽ аΔмініΙ΄΄ с΅аΉ 
КлΎ·ові елементи підсистеми: кронΈтейни, ізолΏтори, подовͶува·і

͇зотермі·не зобраͶеннΏ ·ітко демонструє 
рівномірний розподіл тепла. В резулΌтаті 
ми отримуємо фасад, Ώкий практи·но не 
втра·ає тепло ·ерез теплові мости.

Коефіцієнт теплопереда·і, Ώкий описує, Ώк добре, будівелΌна конструкціΏ проводитΌ тепло. 
ͨвидкістΌ теплопереда·і (у В͐Т) ·ерез один квадратний метр конструкції, розділений на 
різницΎ температур міͶ внутріΈнΌоΎ і зовніΈнΌоΎ поверхнΏми. 
Каркас будівлі зазви·ай ΏвлΏє собоΎ збірки з багатΌох Έарів компонентів, таких Ώк стіни, 
підлога, дах і т. д. ДлΏ коͶного з елементів вимірΎΎтΌ ΈвидкістΌ теплопереда·і ·ерез 
будівелΌний елемент на заданій плоΉі в стандартних умовах. Стандарт � температурний 
градієнт �4 � & (�5 � )) при вологості 50� без вітру. Він вираͶаєтΌсΏ у В͐Т на метр в 
квадраті КелΌвіна (Вт / м ò .). ͑ілΌΈ низΌкий коефіцієнт 8 / зна·еннΏ вказує на білΌΈе 
зниͶеннΏ теплопереда·і.

͝ова система дозволΏє підвиΉити 
енергоефективністΌ будівлі і відповідати 
вимогам стандартів ©3aVViYhauVª.

͗авдΏки використаннΎ кронΈтейнів, таких 
Ώк +ilti 0)7�)2; 97 / +7, призна·ених длΏ 
усуненнΏ теплових містків, моͶна не тілΌки 
зменΈити товΉину ізолΏційного Έару, а й 
зменΈити енергоспоͶиваннΏ будівлі.

Коефіцінт теплопереда·і моͶе бути на 
40� ниͶ·е в порівнΏнні з металевими 
конструкціΏми.

͛неΆ΄еΊетині системи наісн΄΄  ентиΒ΄анн΄΄ ΊасадΉ

15www.hilti.ua/facades | 044 390 55 66

ͨи΅΄і Ίасадні ΅ідсистеми

15

  Всі артикули наведені длΏ нефарбованих профілів довͶиноΎ 6 метрів. ͐ртикули і умови поста·аннΏ длΏ аналогі·них профілів інΈої довͶини або з 
полімерним покриттΏм � уто·нΎйте у ваΈого КонсулΌтанта з фасадних систем +ilti

͡еа ΅ідсистема 9)+ ͽ аΔмініΙ΄΄ с΅аΉ
КлΎ·ові елементи підсистеми: кронΈтейни, ізолΏтори, подовͶува·і
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ТаблицΏ регулΎваннΏ вилΌоту підконструкції

ͨи΅ ͘иіт Ά΄нΎтеͿна� мм

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

͝
ап

ра
вл

ΏΎ
·а

53  
5�[50

/miQ, мм
без подовͶува·а �5 9� 13� 15� 18� �0� �3� �5�

/ma[, мм
з подовͶ�·ем 19� �1� �5� ��� 30� 3�� 35� 3��

53  
�5[50

/miQ, мм
без подовͶува·а 93 110 150 1�0 �00 ��0 �50 ��0

/ma[, мм
з подовͶ�·ем �05 ��5 �65 �85 315 335 365 385

53  
95[50

/miQ, мм
без подовͶува·а 11� 11� 13� 15� 18� �0� �3� �5�

/ma[, мм
з подовͶ�·ем �30 �50 �90 310 340 360 390 410

53 
1�5[50

/miQ, мм
без подовͶува·а 14� 14� 16� 18� �1� �3� �6� �8�

/ma[, мм
з подовͶ�·ем �60 �80 3�0 340 3�0 390 4�0 440

53 
150[50

/miQ, мм
без подовͶува·а 16� 16� 18� �0� �3� �5� �8� 30�

/ma[, мм
з подовͶ�·ем �85 305 345 365 395 415 445 465

53 
1�0[50

/miQ, мм
без подовͶува·а 19� 19� �1� �3� �6� �8� 31� 33�

/ma[, мм
з подовͶ�·ем 305 3�5 365 385 415 435 465 485

͗іΒΎе ΅Ά΄дΉті ͽа ΅΄сианнΕм
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͘аͼа ΅ідсистема 9)+ ͽ аΔмініΙ΄΄ с΅аΉ 
КлΎ·ові елементи підсистеми: 
Стандартні несу·і профілі 53 и 53�11�

͝есу·і профілі серіΏ 53�58 /

͝есу·і профілі 53 / ДопоміͶні елементи

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� ������� ������� ������� 2146553 2146554

ͣаͿменΉаннΕ 0)7�53 
5�[50[3,0

0)7�53 
�5[50[�,0

0)7�53 
95[50[�,0

0)7�53 
1�5[50[�,0

0)7�53 
150[50[�,0

0)7�53 
1�0[50[�,0

0)7�53�11� 
�5[50[�.0

0)7�53�11� 
95[50[�.0

ͮиΆина иΌΒ΄΄Μ ΅΄иΌі� мм 8� 8� 8� 8� 8� 8� 11� 11�
͙иͷина ΅Ά΄ΊіΕ� мм 5� �5 95 1�5 150 1�0 �5 95

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� �������

ͣаͿменΉаннΕ 0)7�53�58 5�[50[�,5 / 0)7�53�58 ��[50 / 0)7�53�58 88[50 / 0)7�53�58 95[50 /
ͮиΆина иΌΒ΄΄Μ ΅΄иΌі� мм 58 58 58 58
͙иͷина ΅Ά΄ΊіΕ� мм 5� �� 88 95

͖ΆтиΉ ������� ������� �������

ͣаͿменΉаннΕ 0)7�53�
�5[50 /

0)7�53�
95[50 /

0)7�53�65 
95[50

ͮиΆина иΌΒ΄΄Μ ΅΄иΌі� мм 8� 8� 65
͙иͷина ΅Ά΄ΊіΕ� мм �5 95 95

 Всі артикули наведені длΏ нефарбованих профілів довͶиноΎ 6 метрів. ͐ртикули і умови поста·аннΏ длΏ аналогі·них профілів інΈої довͶини або з 
полімерним покриттΏм � уто·нΎйте у ваΈого КонсулΌтанта з фасадних систем +ilti

         ͖ΆтиΉ     Ф΄ΆмΉа ΅Ά΄дΉтΉ ͣаͽа

������� 0)7�67 50[50[� Труба 50х50 
������� 0)7�53& ͗
єднува·
������� 0)7�67 40[�0[� 6m Труба 40Х40Х�
������� 0)7�67 40[40[� 6m Труба 40Х40Х�
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ͥідсистема 9)+ іͽ ΄Όин΄ан΄Μ стаі
Структура антикорозійного покриттΏ елементів сталΌної 
галΌванізованої системи +,/7,:

КлΎ·ові елементи підсистеми: кронΈтейни, ізолΏтори, подовͶува·і

͟олімерне по�
криттΏ товΉина не криттΏ товΉина не криттΏ товΉина не 
менΈ 60 мкм

Обробка +ilti 
безĂвикорибезĂвикорибезĂвикорибезĂвикорибезĂвикори���
станнΏ &U 9,станнΏ &U 9,станнΏ &U 9,

ͦинкове 
покриттΏ покриттΏ покриттΏ покриттΏ 
поĂ1Ăкласу поĂ1Ăкласу поĂ1Ăкласу 
² неĂменΈ ² неĂменΈ ² неĂменΈ 
�0Ăмкм�0Ăмкм�0Ăмкм

Основа 
зĂвуглецезĂвуглеце��
вої сталі

͖нти΄Ά΄ͽіͿниͿ ͽаист сі 
еементі стае΄Μ аΒані�
ͽ΄ан΄Μ системи +LOWL ͽаͷеͽ΅е�
ена ͷеͽ и΄ΆистаннΕ ͽ
Ιд�
нанΒ Ύестиаентн΄΄ Ά΄мΉ�

Токси·ністΌ сполук, Ήо 
містΏтΌ Έестивалентний 
хром, проΏвлΏєтΌсΏ у 

придуΈенні росту, в галΌмуванні мета�
болі·них процесів, у виглΏді геноток�
си·ної, ембріотокси·ної і тератогенної 
ефектів. 
͟ри впливі на лΎдей виділΏΎтΌ легене�
ву і Έлункову форми інтоксикації. Від�
зна·аΎтΌсΏ різні дерматити, алергі·ні 
реакції, подразненнΏ верхніх дихалΌ�
них ΈлΏхів. ͧисленними епідеміоло�
гі·ними дослідͶеннΏми встановлено, 
Ήо хроматіти моͶутΌ викликати 
бронхогенний рак, тому з
єднаннΏ &U 9, 
відносΏтΌ до групи високого канцеро�
генного ризику длΏ лΎдини.

ͨи΅ Ά΄нΎтеͿна ͘иіт� мм ͍ͽ΄Εт΄Άи

�� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

5

�1
9�

88
1

�1
9�

88
�

36
41

�4
6

36
41

�4
�

�1
9�

88
5

�1
9�

88
9

36
41

�4
8

�1
9�

88
8

�1
9�

88
9

�1
9�

89
0

�1
9�

89
1

35
95

�4
�

6

�1
9�

8�
0

�1
9�

8�
1

36
41

�4
4

36
46

03
9

�1
9�

8�
4

�1
9�

8�
5

36
41

�4
5

�1
9�

8�
�

�1
9�

8�
8

�1
9�

8�
9

�1
9�

88
0

35
95

�4
6

ͥ΄д΄ͼΉаі Ά΄нΎтеͿна

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� �������

ͣаͿменΉаннΕ 0)7�*6 ') & 90 0)7�*6 ') & 140 0)7�*6 ') 7 95 0)7�*6 ') 7 140

͟ідсистема 9)+ з 
оцинкованої сталі



͖нти΄Ά΄ͽіͿниͿ ͽаист сі 
еементі стае΄Μ аΒані�
ͽ΄ан΄Μ системи +LOWL ͽаͷеͽ΅е�
ена ͷеͽ и΄ΆистаннΕ ͽ
Ιд�
нанΒ Ύестиаентн΄΄ Ά΄мΉ�

͟ідсистема 9)+ з 
оцинкованої сталі
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ͥідсистема 9)+ ͽ ΄Όин΄ан΄Μ стаі

www.hilti.ua

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� ������� ������� �������

ͥΆ΄ΊіΒ 0)7�*6 7 
50[115[1,�

0)7�*6 7 
50[60[1,�

0)7�*6 & 
��[60[1,�

0)7�*6 & 
��[90[1,�

0)7�*6 & 
��[115[1,�

0)7�*6 
100[1,�

ͮиΆина� мм 115 60 60 90 115 100
͘ис΄та� мм 50 50 �� �� �� 1,�

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� ������� ������� �������

͝
ΙднΉаі ΅Ά΄Ίіі 0)7�*6 2m 
1�0[60

0)7�*6 20 
150[60 0)7�*6 &/2m 60 0)7�*6 & 90 0)7�*6 &/2m 115 0)7�*6 =

͖ΆтиΉ ������� ������� ������� ������� �������

ͥΆ΄ΊіΒ 0)7�*6 / 
60[40[1,�

0)7�*6 / 
40[40[1,�

0)7�*6 2m 
��[60[1,�

0)7�*6 2m 
��[115[1,�

0)7�*6 = 
40[��[�0[1,�

ͮиΆина� мм 60 40 60 115 40
͘ис΄та� мм 40 40 �� �� ��

͠Ά΄нΎтеͿн ͘иіт
Ά΄н�
ΎтеͿнΉ� 
мм

0)7�*6 ') & �� 0)7�*6 ') & ���

͘ідстанΒ ід стіни д΄Ăͽ΄ніΎнΒ΄Μ ΅΄Ώини 
на΅ΆаΕΔ΄Μ� мм 

/ PLQ / PD[ / PLQ / PD[
0)7�*6 5, 6 �0 9� 141 14� 191
0)7�*6 5, 6 90 111 161 14� �11
0)7�*6 5, 6 1�0 141 191 191 �41
0)7�*6 5, 6 140 161 �11 �11 �61
0)7�*6 5, 6 1�0 191 �41 �41 �91
0)7�*6 5, 6 190 �11 �61 �61 311
0)7�*6 5, 6 ��0 �41 �91 �91 341
0)7�*6 5, 6 �40 �61 311 311 361
0)7�*6 5, 6 ��0 �91 341 341 391
0)7�*6 5, 6 �90 311 361 361 411
0)7�*6 5, 6 310 331 381 381 431

͘иіт
Ά΄н�
ΎтеͿнΉ� 
мм

͗еͽ ΅΄д΄ͼΉаа 0)7�*6 ') 7 �� 0)7�*6 ') 7 ���
͘ідстанΒ ід стіни д΄Ăͽ΄ніΎнΒ΄Μ ΅΄Ώини 
на΅ΆаΕΔ΄Μ� мм 

/ PLQ / PD[ / PLQ / PD[ / PLQ / PD[

�0 80 100 105 1�0 150 �15
90 100 1�0 1�0 190 150 �35
1�0 130 150 150 ��0 195 �65
140 150 1�0 1�0 �40 �15 �85
1�0 180 �00 �00 ��0 �45 315
190 �00 ��0 ��0 �90 �65 335
��0 �30 �50 �50 3�0 �95 365
�40 �50 ��0 ��0 340 315 385
��0 �80 300 300 3�0 345 415
�90 300 3�0 3�0 390 365 435
310 3�0 340 340 410 385 455
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͠інеΆна ΅ита ͬеΕна ада

͗ет΄нна ΅ита ͣатΉΆаΒниͿ амінΒ

ͨеΆа΄та ͨ΄на еΆаміа

͠еΆам΄Άаніт ͧ΄ΊіͷΆ΄ͷет΄н

Варіанти системи 9)+ длΏ монтаͶу 
облицΎвалΌних матеріалів 

$/8&25(� ;;/ ͥита і ΎтΉатΉΆа на ͠наΉΊ ͖а΅анеΒ�

ФіͷΆ΄Όемент +3/

͖ΔмініΙиͿ ΄м΅΄ͽит 5RFNSDQHO�

ͧтаеі асети ͍нΎі еементи ΊасадΉ



͠інеΆна ΅ита ͬеΕна ада

͗ет΄нна ΅ита ͣатΉΆаΒниͿ амінΒ

ͨеΆа΄та ͨ΄на еΆаміа

͠еΆам΄Άаніт ͧ΄ΊіͷΆ΄ͷет΄н

Варіанти системи 9)+ длΏ монтаͶу 
облицΎвалΌних матеріалів 
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$/8&25(� ;;/ ͥита і ΎтΉатΉΆа на ͠наΉΊ ͖а΅анеΒ�

ФіͷΆ΄Όемент +3/

͖ΔмініΙиͿ ΄м΅΄ͽит 5RFNSDQHO�

ͧтаеі асети ͍нΎі еементи ΊасадΉ
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КЛ͇͝К͕͐͠͝ ͟Л͘ТК͐
ВиготовлΏєтΌсΏ із спеціалΌної сланцевої тугоплавкої глини, котра пресуєтΌсΏ та обпалΎєтΌсΏ до повного спіканнΏ при температурі
близΌко 1�00 � &.
Слово ©Клінкерª вперΈе з·ΏвилосΏ в німецΌкій мові Ώк похідна від ©Клінкª � імітаціΏ характерного високого звуку, котрий виникає 
при ударі одна об одну двох керамі·них плиток.
͗а багато столітΌ застосуваннΏ цей облицΎвалΌний матеріал довів своΎ експлуатаційну невибагливістΌ, високу стійкістΌ до
подрΏпин і сколів,хімі·ного впливу і температурних перепадів. Він володіє низΌким водопоглинаннΏм та, Ώк наслідок, високоΎ
морозостійкістΎ і довгові·ністΎ. Окрім того, в процесі випалу глина набуває тоналΌну неоднорідністΌ, Ήо забезпе·ує фасаду
©натуралΌнийª зовніΈній виглΏд.
Су·асні технології дозволΏΎтΌ отримувати плитки різного перетину, Ήо дозволΏє підвиΉити ΈвидкістΌ і технологі·ністΌ монтаͶних 
робіт, а такоͶ застосовувати різні методи кріпленнΏ плиток на фасаді.

www.hilti.ua/IacaGHV | 8 044 390 55 66

ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ інеΆн΄Μ аͷ΄ ͷет΄нн΄Μ ΅ити

͠Δ΄і еементи системи

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� 

� 

� 

� 

͕͕͟͠В͓͐͘
� 

� 

� 
� 

� 
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КЛ͇͝К͕͐͠͝ ͟Л͘ТК͐
ВиготовлΏєтΌсΏ із спеціалΌної сланцевої тугоплавкої глини, котра пресуєтΌсΏ та обпалΎєтΌсΏ до повного спіканнΏ при температурі
близΌко 1�00 � &.
Слово ©Клінкерª вперΈе з·ΏвилосΏ в німецΌкій мові Ώк похідна від ©Клінкª � імітаціΏ характерного високого звуку, котрий виникає 
при ударі одна об одну двох керамі·них плиток.
͗а багато столітΌ застосуваннΏ цей облицΎвалΌний матеріал довів своΎ експлуатаційну невибагливістΌ, високу стійкістΌ до
подрΏпин і сколів,хімі·ного впливу і температурних перепадів. Він володіє низΌким водопоглинаннΏм та, Ώк наслідок, високоΎ
морозостійкістΎ і довгові·ністΎ. Окрім того, в процесі випалу глина набуває тоналΌну неоднорідністΌ, Ήо забезпе·ує фасаду
©натуралΌнийª зовніΈній виглΏд.
Су·асні технології дозволΏΎтΌ отримувати плитки різного перетину, Ήо дозволΏє підвиΉити ΈвидкістΌ і технологі·ністΌ монтаͶних 
робіт, а такоͶ застосовувати різні методи кріпленнΏ плиток на фасаді.
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ інеΆн΄Μ аͷ΄ ͷет΄нн΄Μ ΅ити
на ΕмеΆни ΅ана ͽ ͽаст΄сΉаннΕм ͽатиΆ΄ни сΉміΎеͿ

͠Δ΄і еементи системи

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͤдиниΌі иміΆΉ ͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

1 ������� ͟ерфорована стрі·ка 0)7�&:6 0,5[10 �5m Έт. (рулон �5 метрів) 1�
� ������� ͟рофілΌ 0)7�&:% 6t6 3m стартовий м.п. 3
3 3648616 ͟рофілΌ 0)7�&:0 1�,5 3 6t6 3m )6 м.п. 3

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� Клінкерна або бетонна плитка 

(5) закріплена міͶ горизон�
талΌно встановленими стар�
товими (�) і / або рΏдовими 
(3) профілΏми із нерͶавіΎ·ої 
сталі

� ͟рофілі кріплΏтΌсΏ до 
направлΏΎ·их підсистеми 
за допомогоΎ нерͶавіΎ·их 
заклепок 

� ͨви міͶ плитками гер�
метизуΎтΌсΏ за допомо�
гоΎ затиро·ної суміΈі (4). 
о͓ризонталΌний термо Έов 

заповнΎєтΌсΏ силіконо�
вим герметиком (6) в колір 
затирки 

� ДлΏ утримуваннΏ затиро·них 
суміΈей в вертикалΌному Έві 
застосована сталева перфо�
рована стрі·ка (1)

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͟ерфораціΏ в рΏдовому про�

філі утримує затирку � немає 
необхідності встановлΎвати 
додаткову перфоровану 
стрі·ку у горизонталΌному 
Έві

� КріпленнΏ у верхній ·астині 
рΏдового і стартового 
профілΎ зниͶує навантаͶен�
нΏ на закплепку та робитΌ 
монтаͶ білΌΈ зру·ним

� ВізуалΌна імітаціΏ цеглΏної 
кладки

� УніверсалΌне ріΈеннΏ длΏ 
рΏдової та міͶповерхової 
систем +ilti

� ͨирокий вибір плиток тов�
ΉиноΎ від 10 мм

www.hilti.ua1

�

3
4 5 6

�19�905 3648616 �19�904

3' анімаціΏ

͐Т͠
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͕͓ͦЛ͐
ͦегла є одним із найдавніΈих будівелΌних матеріалів, котрий дозволΏє створΎвати дійсно унікалΌні за своїм зовніΈнім виглΏͶом 
та властивостΏми фасадні опорΏдͶеннΏ. ДлΏ опорΏдͶеннΏ фасадів, у білΌΈості випадків, застосовуΎтΌ керамі·ну (із глини), 
силікатну (із вапна та піску) та гуперпресовану (з відсіву мармуру, ·ерепаΈнику, доломіту) цеглу. 

͕͕͟͠В͓͐͘
� УнікалΌний тисΏ·олітній досвід успіΈного застосуваннΏ
� ͕кологі·ністΌ � виготовлений з сировини повністΎ природнΌого походͶеннΏ
� Високі звукоізолΏційні показники
� Висока морозостійкістΌ та міцністΌ
� ͨирокий асортимент продукції � Έирокий асортимент типових розімірів та палітри колΌорів, Ήо у поєднанні з типовими ·и 

колΌорованими будвіелΌними роз·инами надаΎтΌ унікалΌну моͶливістΌ длΏ створеннΏ неповторних та складних акрхітектурних 
конструкцій та форм.

� Довгові·ністΌ та практи·ністΌ � фасад зберігає колір і не вимагає додаткового доглΏду

͕͝ДОЛ͇К͘
� Висока вартістΌ Ώк самого матеріалу, так і його інсталΏції / монтаͶу� високі вимоги до кваліфікації та досвіду виконавцΏ монтаͶ�

них робіт�
� Велика вага облицΎваннΏ, котра вимагає підвиΉені вимоги до несу·ої конструкції та Ώкості базового матеріалу.
� Висока абразивністΌ � крихкі та загострені кромки здатні залиΈати глибокі подрΏпини на елементах несу·ого каркасу (підсистеми) 

з поΈкодͶеннΏм актикорозійного покриттΏ, Ήо обмеͶує використаннΏ несу·ого каркасу з алΎмінієвих сплавів та оцинкованої 
сталі з полімерним покриттΏм 

� ͠изик поΏви солΏних плΏм (висолів) на облицΎвалΌному матеріалі
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͕͓ͦЛ͐
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конструкцій та форм.

� Довгові·ністΌ та практи·ністΌ � фасад зберігає колір і не вимагає додаткового доглΏду

͕͝ДОЛ͇К͘
� Висока вартістΌ Ώк самого матеріалу, так і його інсталΏції / монтаͶу� високі вимоги до кваліфікації та досвіду виконавцΏ монтаͶ�

них робіт�
� Велика вага облицΎваннΏ, котра вимагає підвиΉені вимоги до несу·ої конструкції та Ώкості базового матеріалу.
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ ΌеΕн΄Μ ади

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� КронΈтейни (�) з посиленоΎ 

спеціалΌноΎ ΈайбоΎ (1) п
Ώ�
тоΎ встановлені в міͶповер�
хові перекриттΏ

� о͓ризонталΌний несу·ий 
/�профілΌ (�), посилений 
укосинами (5) кріпитΌсΏ до 
кронΈтейнів за допомогоΎ 
вставок (8) на гвинтах (6)

� ВертикалΌні несу·і профілі (3) 
кріплΏтΌсΏ до тих Ͷе крон�
Έтейнів, але сприймаΎтΌ 
тілΌки вітрове навантаͶеннΏ. 
͟рив
Ώзка арматури кладки 
до них здійснΎєтΌсΏ ·ерез 
за·епи (4)

� Деформаційні Έви органі�
зовуΎтΌсΏ на несу·ому 
/�профілі і заповнΎΎтΌсΏ 
герметиком (9) відповідного 
колΌору

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͜інімалΌна номенклатура 

типових деталей длΏ фасадів 
практи·но будΌ�Ώкої склад�
ності

� ͤорма і полоͶеннΏ крон�
Έтейнів забезпе·уΎтΌ 
простий монтаͶ і високі 
теплотехні·ні властивості 
фасаду

� Всі клΎ·ові елементи 
виготовлені з високоΏкісної 
нерͶавіΎ·ої сталі

� ͜онтаͶ профілів і за·епів за 
місцем забезпе·ує високу 
гну·кістΌ при створенні різ�
них видів цеглΏної кладки

1
�
3
4
5
6
�
8

4

͠Δ΄і еементи системи

͠Ά΄нΎтеͿни ͘стаа ͣесΉі
΅Ά΄Ίіі

ͩ΄сини� 
ΎаͿͷи

͝ае΅и 
΅ід аΆматΉΆΉ

длΏ уто·неннΏ артикулів на актуалΌні клΎ·ові елементи, будΌ ласка, з
вΏͶітΌсΏ з представником +ilti 
по навісним вентилΌованим фасадам

3' анімаціΏ

͐Т͠
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͕͑ТО͐͝ ͟Л͘ТК͐
ДлΏ виробництва фасадного Έту·ного каменΎ (бетонної плитки) в Ώкості в
ΏͶу·ої ре·овини використовуΎтΌ портландцемент. В 
Ώкості наповнΎва·а застосовуєтΌсΏ просіΏний кварцовий пісок, гранітна або мармурова крихта та інΈі матеріали.

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͝изΌка вартістΌ у порівнΏнні з клінкерноΎ плиткоΎ
� ͐рхітектурна виразністΌ � високі естети·ні та декоративні показники з Έироким спектром варіантів імітуваннΏ текстур та колΌорів.
� ДостатнΏ механі·на міцністΌ: длΏ захисту від зовніΈніх механі·них поΈкодͶенΌ
� Хімі·на стійкістΌ, негорΎ·істΌ
� Висока атмосферна стійкістΌ до природніх впливів
� ͝изΌкі витрати на освоєннΏ нових типорозмірів
� ͟ростота в обробці, моͶливістΌ виробництва готових кутових елементів

͕͝ДОЛ͇К͘
� ͝изΌкі показники морозостійкості та механі·ної міцності у порівнΏнні з клінкерноΎ плиткоΎ
� Висока абразивністΌ � крихкі та загострені кромки здатні залиΈати глибокі подрΏпини на елементах несу·ого каркасу (підсистеми) 

з поΈкодͶеннΏм актикорозійного покриттΏ, Ήо обмеͶує використаннΏ несу·ого каркасу з алΎмінієвих сплавів та оцинкованої 
сталі з полімерним покриттΏм 
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ інеΆн΄Μ аͷ΄ ͷет΄нн΄Μ ΅ити

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ інеΆн΄Μ аͷ΄ ͷет΄нн΄Μ ΅ити
на ΕмеΆни ΅ана сΉим мет΄д΄м

www.hilti.ua

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� Клінкерна або бетонна 

плитка (3) встановлена без 
використаннΏ затирки міͶ 
горизонталΌно розтаΈова�
ними стартовими (1) і / або 
рΏдовими (�) профілΏми з 
нерͶавіΎ·ої сталі

� КонструкціΏ рΏдового про�
філΎ передба·ає пруͶинний 
затиск длΏ верхнΌого гребенΏ 
плитки

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͜онтаͶ у будΌ�Ώкий ·ас року 

незалеͶно від умов навко�
лиΈнΌого середовиΉа

� КріпленнΏ у верхній ·астині 
рΏдового і стартового 
профілΎ � зру·ний монтаͶ зі 
зниͶеннΏ навантаͶеннΏ на 
заклепку

� ЛокалΌна ремонтопридат�
ністΌ � коͶна окрема плитка 
моͶе бути оперативно вийнΏ�
та або замінена

� ͟руͶинний затиск у верхній 
·астині плитки в рΏдовому 
профілі (�) гаситΌ вібрації та 
підвиΉує надійністΌ кріплен�
нΏ

� ͤіксуΎ·ий Ώзи·ок у рΏдово�
му профілі (�) переΈкодͶає 
видуваннΎ облицΎваннΏ в 
районах з підвиΉеним вітро�
вим навантаͶеннΏм, а такоͶ 
ускладнΎє несанкціонований 
демонтаͶ

� ͗астосуваннΏ в процесі 
монтаͶу фірмових Έаблонів 
(5) збілΌΈуєпродуктивністΌ 
монтаͶу

� УніверсалΌне ріΈеннΏ длΏ 
рΏдової (легкої) та міͶповер�
хової (ваͶкої) систем +ilti

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͤдиниΌі иміΆΉ ͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

1 ������� ͟рофілΌ 0)7�&:% 6t6 3m стартовий м.п. 3
� ������� ͟рофілΌ 0)7�&'0 1� 6t6 рΏдовий 3,0m м.п. 3

͐Т͠

͠Δ΄і еементи системи

�19�905 ��8895�

1

�

3

3' анімаціΏ
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͐͝ТУ͐͠Л͙ͬ͘͝ К͇͐ͬ͜͝
͝а відміну від білΌΈості обицΎвалΌних матеріалів длΏ вентилΌованих фасадних опорΏдͶенΌ, натуралΌний камінΌ є унікалΌним 
екологі·но ·истим оздоблΎвалΌним матеріалом котрий надає будівлі неповторного зовніΈнΌого виглΏду. ͟ростота форми дозво�
лΏє використовувати натуралΌний камінΌ Ώк у виглΏді плит, так і/або у виглΏді декоративних елементів з граніту, вапнΏку, траверти�
ну та ін. 
Окрім цΌого, з питомих переваг застосуваннΏ натуралΌного каменΎ моͶливо виділити тривалий термін єксплуатації, високу мі�
цністΌ та атмосферну стійкістΌ, Ήо надає фасадному  опорΏдͶеннΎ високих характеристик вандалостійкості, не горΎ·ості та ін.
До умовних недоліків відносΏтΌ високу вартістΌ, вагу, крихкістΌ а такоͶ складністΌ виготовленнΏ ·и обробки кутових елементів.
ДлΏ виробів з агломерату та фібробетону моͶливе застосуваннΏ аналогі·ного способу кріпленнΏ Ώк і длΏ натуралΌного каменΎ.
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ натΉΆаΒн΄΄ аменΔ
΅Άи΄аним с΅΄с΄ͷ΄м ͽа д΄΅΄м΄΄Δ аΆаΊ

͠Δ΄і еементи Άі΅еннΕ

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͤдиниΌі 
иміΆΉ

͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

� 2161346 ͐графний профілΌ 0)7�+3 60 6m м.п. 6
3 ������� ͐графа 0)7�+ 100/40 ' Έт. 50
4 ������� ͐графа 0)7�+$) 100/40 ' Έт. 50

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͐графи (3), (4) і кріплΏтΌсΏ до 

плит з тилΌного боку анкера�
ми з підрізкоΎ +68�5 (5)

� ͠егулΎваннΏ плит по висоті 
здійснΎєтΌсΏ гвинтами (6), 
котрими оснаΉені аграфи (�) 
і (�), післΏ ·ого проводитΌсΏ 
фіксаціΏ плити саморізом (5), 
·ерез отвір, Ήо заздалегідΌ 
підготовлений в аграфі (�)

� ͐графний профілΌ (1) за�
кріплΎєтΌсΏ на несу·ому 
профілі підсистеми (3) за 
допомогоΎ нерͶавіΎ·их 
заклепок (4)

͕͕͟͠В͓͐͘
� Система дозволΏє вста�

новлΎвати прихованим 
способом масивні плити з 
натуралΌного або Έту·ного 
каменΎ, а такоͶ елементи 
з архітектурного бетону, в 
тому ·ислі нестандартного 
формату

� Система дозволΏє не прив·Ώ�
зувати русти облицΎваннΏ 
до вертикалΌних несу·их 
профілів. ͟лити облицΎваннΏ 
моͶна розтаΈовувати
під будΌ�Ώким кутом до вер�
тикалΌної плоΉини. Допу�
скаєтΌсΏ будΌ�Ώка орієнтаціΏ 
плити на плоΉині фасаду

� ͗а рахунок то·ного регулΎ�
ваннΏ гвинтами моͶлива 
організаціΏ Έвів мінімалΌ�
ного розміру без додаткової 
обробки плит

� Даний тип кріпленнΏ забез�
пе·ує Έвидкий монтаͶ і 
демонтаͶ облицΎваннΏ

� ВідсутністΌ мокрих процесів 
дозволΏє виконувати мон�
таͶні роботи вести монтаͶ у 
будΌ�Ώку пору року

www.hilti.ua
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Фасадні системи� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ натΉΆаΒн΄΄ аменΔ
на ΎтиΊта іͽ ͽаст΄сΉаннΕм м΄нтаͼни еементі систем 04

͕͕͟͠В͓͐͘
� ДозволΏє встановити на ͝Вͤ 

масивні плити, у тому ·ислі 
криволінійні

� ВідсутнΏ прив
Ώзка до товΉи�
ни плити: моͶнливе комбіну�
ваннΏ плити з різноΎ товΉи�
ноΎ в одній плоΉині фасаду з 
одним типом кріпленнΏ

� ͜оͶливістΌ то·ного регулΎ�
ваннΏ плити по вилΌоту і 
висоті +/� 1 мм

� Суттєве зменΈеннΏ ·асу 
обробки каменΎ: свердлити 
прості циліндри·ні отвори під 
Έтифти

� ͨирока номенклатура 
взаємно�поєднуваних 
профілів і з
єднува·ів длΏ 
виріΈеннΏ різних завданΌ

� ͜оͶливістΌ легко ком�
бінувати в одній плоΉині 
горизонталΌну і вертикалΌну 
несу·у каркасну систему длΏ 
оптимізації розтаΈуваннΏ 
облицΎвалΌного матеріалу

� Системне ріΈеннΏ длΏ над�
малих і надвеликих вилΌотів 
(від 35 до �000 мм)

� ͜оͶливістΌ комбінації з інΈи�
ми підсистемами 9)+

� ͜оͶливістΌ рΏдового і 
міͶповерхового виконаннΏ і / 
або їх оптималΌна комбінаціΏ

� ͠ізні варіанти виконаннΏ 
несу·их елементів підсисте�
ми: гарΏ·еоцинкована або 
нерͶавіΎ·а сталΌ, товΉина 
металу від � до 4 мм, Ήо 
дозволΏє отримати оптимі�
зоване ріΈеннΏ в коͶному 
конкретному випадку

� ͜інімалΌна вага несу·их 
профілів при високій несу·ій 
здатності � Ήо досΏгаєтΌсΏ 
за рахунок оптималΌної 
форми перетину і перфорації: 
мінімум робіт з свердліннΏ ·и 
різаннΏ металу, а такоͶ під�
гонці елементів на монтаͶі � 
при складанні підсистеми

� ͜оͶливістΌ комбінуваннΏ в 
підсистемі плоских гвинтів / 
Έтифтів різного діаметру за 
рахунок застосуваннΏ різних 
гайок 051�+'*

� СкладсΌка програма � га�
рантіΏ в·асної зда·і об
єкта в 
Έвидкому облицΎванні

� ВідсутністΌ �мокрих� про�
цесів дозволΏє виконувати 
монтаͶні роботи у будΌ�Ώку 
пору року

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͟лити облицΎваннΏ (4) 

кріплΏтΌсΏ за допомогоΎ 
стартових (5) та рΏдових (�) 
нерͶавіΎ·их плоских гвинтів 
з попереднΌо встановленим 
Έтифтом. 

� ͠егулΎваннΏ плит по висоті 
здійснΎєтΌсΏ за допомогоΎ 
гайок 051�+'* (�). ͟іслΏ 
встановленнΏ плит в проект�
не полоͶеннΏ відбуваєтΌсΏ 
кінцева фіксаціΏ плоских 
гвинтів (5) і (�) нерͶавіΎ·ими 
гайками (6) і Έайбами 04=�/ 
(8) 

� У Ώкості несуΉих виступаΎтΌ 
гарΏ·еоцинковані профілі +ilti 
серії 04 (1), котрі закріплені 
типовими методами на 
стандартних або спеціалΌних 
нерͶавіΎ·их кронΈтейнах (�)

͐Т͠
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ натΉΆаΒн΄΄ аменΔ
на ΕмеΆ�Ύина

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͟лити облицΎваннΏ з пропи�

лом (6) кріплΏтΌсΏ до несу·ої 
підсистемі за допомогоΎ 
стартових (4), рΏдових (1) 
і верхніх (5) клΏмер�Έин 
з алΎмінієвого сплаву.  У 
поͶеͶонебезпе·них зонах 
застосовуΎтΌсΏ клΏмер�Έи�
ни з нерͶавіΎ·ої сталі анало�
гі·ного типорозміру

� КріпленнΏ клΏмер�Έин до не�
су·их профілів підконструкції 
(�) здійснΎєтΌсΏ витΏͶними 
заклепками (3)

͕͕͟͠В͓͐͘
� Система дозволΏє встанов�

лΎвати прихованим спосо�
бом Ώк тонкі ·и масивні плити 
з натуралΌного або Έту·ного 
каменΎ, а такоͶ архітектур�
ного і фібробетону, у тому 
·ислі в поͶеͶонебезпе·них 
зонах

� Система дозволΏє не прив
Ώ�
зувати русти облицΎваннΏ 
до вертикалΌних несу·их 
профілів

� ВідсутністΌ �мокрих� про�
цесів дозволΏє виконувати 
монтаͶні роботи у будΌ�Ώку 
пору року

� Дві лінійки клΏмер�Έин різної 
Έирини дозволΏΎтΌ підібрати 
максималΌно вигідне, з еко�
номі·ної то·ки зору, ріΈеннΏ

� ͟іслΏ погодͶеннΏ з замовни�
ком � моͶливе фарбуваннΏ 
клΏмер�Έин у будΌ�Ώкий 
колір стандарту 5$/

͠Δ΄і еементи Άі΅еннΕ

͐Т͠
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3' анімаціΏ3' анімаціΏ

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

͟рофілΌ 0)7�3+7 10,5 6 м 6 �������
͟рофілΌ 0)7�3+7 �0,5 6 м 6 �������
͟рофілΌ 0)7�3+0 10,5 6 м 6 �������
͟рофілΌ 0)7�3+0 �0,5 6 м 6 �������
͟рофілΌ 0)7�3+% 10,5 6 м 6 �������
͟рофілΌ 0)7�3+% �0,5 6 м 6 �������
͟рофілΌ 0)7�3+7 15,5 6м 6 �������
͟рофілΌ 0)7�3+0 15,5 6м 6 �������
͟рофілΌ 0)7�3+% 15,5 6м 6 �������

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

КлΏмер�Έина 0)7�3+7 14,5 66 1,� м 1 3568336
КлΏмер�Έина 0)7�3+7 �5,8 66 1,� м 1 �������
КлΏмер�Έина 0)7�3+0 14,5 66 1,� м 1 �������
КлΏмер�Έина 0)7�3+0 �5,8 66 1,� м 1 �������
КлΏмер�Έина 0)7�3+% 14,5 66 1,� м 1 3568338
КлΏмер�Έина 0)7�3+% �5,8 66 1,� м 1 3568341



Т͕͐͠КОТ͐
(від італійсΌкого 7HUUa ©землΏª і &otta ©спе·енийª) облицΎвалΌні плити від�
носно великого формату вироблΏΎтΌ із спеціалΌної глини методом екструзії 
з подалΌΈим випалΎваннΏм. ͕кструзіΏ дозволΏє отримати плити складного пе�
ретину з різноманітними виступами, пазами і пороͶнинами, у резулΌтаті, ззовні 
плити виглΏдаΎтΌ об·ємними і масивними, залиΈаΎ·исΌ при цΌому відносно 
легкими. ͟ази з тилΌного боку слуͶатΌ длΏ установки елементів прихованого 
кріпленнΏ. ͗а подібним Ͷе принципом виготовлΏΎтΌсΏ інΈі готові облицΎвалΌ�
ні елементи � кутники, ступені, цоколі, з·єднува·і.
͟оверхнΏ плит моͶе бути гладкоΎ або фактурноΎ.У окремих випадках, моͶ�
ливе виготовленнΏ плит з глазурованоΎ поверхнеΎ
͗авдΏки такій технології виробництва матеріал порΏд з винΏтковими есте�
ти·ними властивостΏми володіє такоͶ високоΎ твердістΎ, механі·ноΎ                   
міцністΎ, зносостійкістΎ, не втра·ає своΎ форму, не вигорає під дієΎ сонΏ·�
них променів та відмінно справлΏєтΌсΏ з сезонними перепадами температури.

www.hilti.ua/IacaGHV | 044 390 55 66

ͧистеми 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит теΆа΄ти
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ͧистеми 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит теΆа΄ти
͠Άі΅еннΕ ΅΄сиеними ΕмеΆами ͽĂΉΏіΒнΔΔ΄Δ ста΄Δ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
� ͗алеͶно від типу теракотових 

плит (5), вони встановлΎΎтΌ�
сΏ на рΏдових (6), верхніх (3) 
або стартових (1) клΏмерами

� КлΏмери кріплΏтΌсΏ до несу�
·ого профілΎ (4) за допомо�
гоΎ витΏͶних заклепок (�), 
тип котрих визна·аєтΌсΏ за 
резулΌтатами розрахунку на 
міцністΌ 

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͗абезпе·ує надійне кріпленнΏ 

длΏ масивних плит великого 
формату

� ͐лΎмінієвий сплав володіє 
відмінноΎ корозійноΎ стій�
кістΎ

� СпеціалΌні еласти·ні уΉілΌ�
нΎва·і забезпе·уΎтΌ надійну 
фіксаціΎ плит в клΏмерах і 
компенсуΎтΌ вібрації

� ͟ідходитΌ длΏ білΌΈості 
марок теракотових плит, Ήо 
дозволΏє комбінувати на 
одному фасаді плити різних 
виробників

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

6 1 3

� наĂ�' м΄деі ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

1 КлΏмер кутовий %ottom clamS 0)7�1%.�4 ��� �������
6 КлΏмер кутовий 0iGGlH clamS 0)7�1%.�4 ��� �������
3 КлΏмер кутовий 7oS clamS 0)7�1%.�4 ��� �������

5

3' анімаціΏ
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ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит теΆа΄ти
͠Άі΅еннΕ наĂΕмеΆ�Ύина ͽĂаΔмініΙ΄΄ с΅аΉ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
� ͗алеͶно від типу теракотових 

плит (6), вони встановлΎΎтΌ�
сΏ на рΏдових (�), верхніх (4) 
або стартових (�) клΏмер�Έи�
нах з уΉілΌнуΎ·оΎ вставкоΎ 
(1)

� КлΏмер�Έини кріплΏтΌсΏ до 
несу·ого профілΎ (5) за допо�
могоΎ витΏͶних заклепок (3), 
тип котрих визна·аєтΌсΏ за 
резулΌтатами розрахунку

͕͕͟͠В͓͐͘
� ВертикалΌний руст обли�

цΎваннΏ не прив
Ώзаний до 
вертикалΌного несу·ого 
профілΎ підсистеми: допу�
скаєтΌсΏ встановленнΏ плити 
наступного рΏду з будΌ�Ώким 
зміΉеннΏм, Ήодо поперед�
нΌого

� ͗абезпе·ує надійне кріпленнΏ 
длΏ масивних плит великого 
формату

� ͐лΎмінієвий сплав має від�
мінну корозійну стійкістΌ

� СпеціалΌні еласти·ні 
уΉілΌнΎва·і різної товΉи�
ни забезпе·уΎтΌ надійну 
фіксаціΎ плит різних колекцій 
/ виробників

3' анімаціΏ

5

16

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

1 КлΏмер Έина 0)7�%1%.18/�8 $l 6m 6 �������
6 КлΏмер Έина 0)7�01%.18/�8 $l 6m 6 �������
3 КлΏмер Έина 0)7�71%.18/�8 $l 6m 6 �������
8 ͓умовий уΉілΌнΎва· 0)7�-6 1%. �8 �� �������
� ͓умовий уΉілΌнΎва· 0)7�-6 1%. 18 �� �������
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ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит теΆа΄ти
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ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит теΆа΄ти

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
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� 

͕͕͟͠В͓͐͘
� 

� 

� 
� 

16

�

8
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͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит теΆа΄ти
͠Άі΅еннΕ ΉніеΆсаΒними неΆͼаіΔими ΕмеΆами

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� ͟лити облицΎваннΏ (4) вста�

новлΎΎтΌсΏ на універсалΌні 
клΏмери з нерͶавіΎ·ої сталі 
(�) рΏдами

� КлΏмери кріплΏтΌсΏ безпосе�
реднΌо до несу·ого профілΎ, 
(1) підсистеми заклепками (3), 
тип котрих визна·аєтΌсΏ за 
резулΌтатами розрахунку

͕͕͟͠В͓͐͘:
� ͜інімалΌна номенклатура 

кріпленнΏ � один універсалΌ�
ний клΏмер забезпе·ує безлі· 
ріΈенΌ

� ͜оͶливе Ώк горизонталΌне, 
так і вертикалΌне кріпленнΏ 
плит облицΎваннΏ

� УніверсалΌне кріпленнΏ длΏ 
плит різних виробників

� ͨвидкий монтаͶ і демонтаͶ 
плит

� УніверсалΌне бΎдͶетне 
ріΈеннΏ

͐рт. �190955
͐рт. �190956

͐рт. ��00��1

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

КлΏмер 0)7�&76t6 ��� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8х1� $l/$� ��� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[1� $�/$� ��� �������

͐Т͠

1

�

4

3' анімаціΏ

A

3 A



www.hilti.ua/facades | 044 390 55 66

Фасадні системи� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ

363636

ТО͝К͐ К͕͇͐͜͠К͐
͟лити виготовлΏΎтΌ з подрібнених гірсΌких порід: кварц, граніт, полΌовий Έпат з додаваннΏм спеціалΌної глини і керамі·них піг�͟лити виготовлΏΎтΌ з подрібнених гірсΌких порід: кварц, граніт, полΌовий Έпат з додаваннΏм спеціалΌної глини і керамі·них піг�͟лити виготовлΏΎтΌ з подрібнених гірсΌких порід: кварц, граніт, полΌовий Έпат з додаваннΏм спеціалΌної глини і керамі·них піг
ментів. Отриману суміΈ пресуΎтΌ під тиском 800 кг / см� обпалΎΎтΌ при температурі понад 1�00 � С.
͟іслΏ ·ого отримуΎтΌ тонкі (3,5�5,6 мм) і великоформатні (3000х1000 мм) плити, Ήо володіΎтΌ винΏтковими показниками та харак�
теристиками:

� хімі·ноΎ стійкістΎ до дії різних агресивних середовиΉ: вклΎ·аΎ·и луͶні та  кислотні ре·овини
� стійкістΎ до стираннΏ і подрΏпин
� стійкістΎ до дії різних барвників: поверхнΏ легко і без сліду о·иΉаєтΌсΏ навітΌ від графіті
� радіусне гнуттΏ (допускаєтΌсΏ гнуттΏ плити з радіусом miQ. 5 м)
� морозостійкістΎ: плити однаково легко переносΏтΌ спеку і морози
� вогнестійкістΎ: до складу матеріалу не входΏтΌ органі·ні ре·овини. У крити·них умовах поͶеͶі плити не утворΎΎтΌ диму і не 

виділΏΎтΌ отруйних / токси·них ре·овин
� сталістΌ колΌору : плити зберігаΎтΌ свій первісний виглΏд багато років
� екологі·ністΎ: матеріал не ΈкодитΌ навколиΈнΌому середовиΉу і здоров
Ύ лΎдей. ͟іслΏ заверΈення терміну експлуатації ма� 

теріал підлΏгає вторинній переробці.
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ т΄н΄Μ еΆаміи
асетним мет΄д΄м

СКЛ͐Д͐ͯ͝͝ К͐С͕Т͘ 
� ͝а тилΌну сторону керамі·�

ної плитки (1�) за допомо�
гоΎ клейової системи (4) 
встановлΎΎтΌсΏ вертикалΌні 
/�профілі (9) з алΎмінієвого 
сплаву

� СпеціалΌні регулΎвалΌні (13), 
вітрові (11) і ниͶні (10) аграфи 
встановлΎΎтΌсΏ на при�
клеєні вертикалΌні /�профілі 
за допомогоΎ нерͶавіΎ·их 
саморізів (3)

� о͓ризонталΌні опорні планки 
(8), пофарбовані в колір 
облицΎваннΏ, встановлΎєтΌ�
сΏ на плиту зверху і знизу, і 
кріплΏтΌсΏ до аграф (13) далі 
(10) за допомогоΎ витΏͶних 
заклепок (�)

͜О͝Т͖͐ К͐С͕Т
� о͓тові касети встановлΎΎтΌ�

сΏ в проектне полоͶеннΏ на 
несу·у металеву підконструк�
ціΎ (5) з горизонталΌними 
аграфнимі профілΏми (6)

� ͟озиціонуваннΏ касети 
здійснΎєтΌсΏ нерͶавіΎ·ими 
гвинтами (1), Ήо встановлені 
у регулΎΎ·і аграфи (13)

͕͕͟͠В͓͐͘
� УнікалΌні моͶливості длΏ 

створеннΏ складних архі�
тектурних форм і об
ємних 
елементів фасаду, а такоͶ 
при монтаͶі на підΈивках 
стелΌ та інΈих архітектурних 
елементах будівлі. Допу�
скаєтΌсΏ установка касет під 
будΌ�Ώким кутом до верти�
калΌної плоΉини

� ДвоΈарова система несу·их 
профілів володіє підвиΉеноΎ 
ͶорсткістΎ, Ήо дозволΏє не 
прив
Ώзувати русти обли�
цΎваннΏ до вертикалΌних 
несу·их профілів

� ͗астосуваннΏ спеціалΌних 
аграф з нерͶавіΎ·ими са�
морізами дозволΏє отримати 
передба·увано�високу ΏкістΌ 
збірки касет при високих 
темпах збираннΏ

� ͠егулΎвалΌні гвинти, вста�
новлені в спеціалΌні аграфи, 
дозволΏΎтΌ виконати то·не 
позиціонуваннΏ касети на 
фасаді

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͖ΆтиΉ

6 ͐графний профілΌ 0)7�+3 60 6m 2161346
8 Опорний профілΌ 0)7�63+ 4.5 6m �������
8 Опорний профілΌ 0)7�63+ 6.5 6m �������
9 ͟рофілΌ 0)7�/ 40[40[1,8 6m �������
9 ͟рофілΌ 0)7�/ 30[30[� 6m �������
9 ͟рофілΌ 0)7�/ 30[40[1,8 6m �������
10 ͐графа 0)7�+6% 50 з Έурупами �������
11 ͐графа 0)7�+6 60 з Έурупами �������
13 ͐графа 0)7�+6$) 60 з Έурупами ������� ͐Т͠

6 8 9

13 11 10

13
1�
11
10

88

1
�

3
4
5
6

� 99
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ͧистеми 9)+ дΕ Άі΅еннΕ ΅ит теΆа΄ти

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
�  ͟лити теракоти (5) монту�

ΎтΌсΏ на рΏдових (4) і верхніх 
(3) клΏмерах

� Всі клΏмери встановлΎΎтΌсΏ 
на універсалΌний горизон�
талΌний опорний профілΌ 
(�) з алΎмінієвого сплаву 
і фіксуΎтΌсΏ на нΌому за 
допомогоΎ нерͶавіΎ·их 
самонарізних гвинтів.

͕͕͟͠В͓͐͘
� КріпленнΏ на горизонталΌний 

профілΌ дозволΏє не 
прив·Ώзувати вертикалΌні 
русти облицΎваннΏ до вер�
тикалΌних несу·их профілів 
фасадної підсистеми.

� КонструкціΏ клΏмерів 
допускає зміΉеннΏ рΏдів об�
лицΎваннΏ один одного, Ήо 
надає моͶливістΌ отримати 
відносно Έахове розтаΈу�
ваннΏ плит облицΎваннΏ.

� ͟ритискні лапки клΏмерів 
гасΏтΌ вібраціΎ і запобігаΎтΌ 
горизонталΌному зсуву плит.

� УніверсалΌне кріпленнΏ длΏ 
плит різних виробників обли�
цΎвалΌного матеріалу.

� ͨвидкий монтаͶ і демон�
таͶ плит облицΎвалΌного 
матеріалу.

͐Т͠

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

͟рофілΌ 0)7�+3= 15[35 6m � метΆі �������
КлΏмер 0)7� &77 10 ��� ΎтΉ 2184382
КлΏмер 0)7� &70 10
КлΏмер 0)7 � &7+ 

��� ΎтΉ
��� ΎтΉ

2184383
2184384

Ă

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

3' анімаціΏ
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5

͠΄м΅есне ΆіΎеннΕ +LOWL дΕ м΄нтаͼΉ та аΎтΉаннΕ системи 9)+ 7KLQ &HUDPLFV
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ͧистеми 9)+ дΕ Άі΅еннΕ ΅ит теΆа΄ти

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
�  ͟лити теракоти (5) монту�

ΎтΌсΏ на рΏдових (4) і верхніх 
(3) клΏмерах

� Всі клΏмери встановлΎΎтΌсΏ 
на універсалΌний горизон�
талΌний опорний профілΌ 
(�) з алΎмінієвого сплаву 
і фіксуΎтΌсΏ на нΌому за 
допомогоΎ нерͶавіΎ·их 
самонарізних гвинтів.

͕͕͟͠В͓͐͘
� КріпленнΏ на горизонталΌний 

профілΌ дозволΏє не 
прив·Ώзувати вертикалΌні 
русти облицΎваннΏ до вер�
тикалΌних несу·их профілів 
фасадної підсистеми.

� КонструкціΏ клΏмерів 
допускає зміΉеннΏ рΏдів об�
лицΎваннΏ один одного, Ήо 
надає моͶливістΌ отримати 
відносно Έахове розтаΈу�
ваннΏ плит облицΎваннΏ.

� ͟ритискні лапки клΏмерів 
гасΏтΌ вібраціΎ і запобігаΎтΌ 
горизонталΌному зсуву плит.

� УніверсалΌне кріпленнΏ длΏ 
плит різних виробників обли�
цΎвалΌного матеріалу.

� ͨвидкий монтаͶ і демон�
таͶ плит облицΎвалΌного 
матеріалу.

͐Т͠

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

͟рофілΌ 0)7�+3= 15[35 6m � метΆі �������
КлΏмер 0)7� &77 10 ��� ΎтΉ 2184382
КлΏмер 0)7� &70 10
КлΏмер 0)7 � &7+ 

��� ΎтΉ
��� ΎтΉ

2184383
2184384

Ă

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

3' анімаціΏ
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͠΄м΅есне ΆіΎеннΕ +LOWL дΕ м΄нтаͼΉ та аΎтΉаннΕ системи 9)+ 7KLQ &HUDPLFV

͖ΉмΉΕт΄ΆниͿ д΄ͽат΄Ά &' ��$�� ͽ аΆтΆидͼем 
&' � ���0/ � длΏ то·ного та прогнозованого 
дозуваннΏ герметиків та клеїв

͖ΉмΉΕт΄Άна ΌиΆΉΕΆна ΅иа ΅΄ 
метаΉ    6&0 ���$ ͽ дисами 6&% 0 ;&87 � 
високопродуктивне холодне різаннΏ профілΎ 

͖ΉмΉΕт΄ΆниͿ е΅аΒни 57 ��$��
із заклепками 0)7 � длΏ збираннΏ касет 
облицΎваннΏ та профілΌних несу·их фасадних 
систем

͖ΉмΉΕт΄ΆниͿ аͿ΄еΆт 6,: �$7�$�� ͽ 
ΉдаΆними насадами 6,�6 ��� �': � Έвидке 
та регулΌоване встановленнΏ анкерів кріпленнΏ 
несу·их кронΈтейнів фасадних систем

͖ΉмΉΕт΄ΆниͿ ΎΉΆΉ΅΄еΆт 6) 6�$�� і сеΆда 
+66  � Έвидке та то·не свердліннΏ отворів під 
встановленнΏ заклепок

͖ΉмΉΕт΄Άна Ήт΄а ΎіΊΉаΒна маΎина 
$* �6�$�� F дисами 63�7 � длΏ підрізки 
керамі·них панелей, випилΎваннΏ по місцΎ пазів 
кріпленнΏ без сколів та поΈкодͶенΌ керамі·них 
облицΎвалΌних матеріалів 
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К͕͐͜͠О͓͇͐͠͝Т
ͨту·ний оздоблΎвалΌний матеріал. ͜атеріал виготовлΏєтΌсΏ методом напівсухого пресуваннΏ сировини природного походͶеннΏ  
при тиску
400�500 кг / см�, з подалΌΈим випалΎваннΏм при температурі 1�00�1300 � &.

͗авдΏки технологі·ним особливостΏм виробництва, керамограніт володіє наступними перевагами:
� низΌкий коефіцієнт водопоглинаннΏ �0.05� (до прикладу, даний коефіцієнт длΏ натуралΌного граніту складаΏ 5�) і Ώк наслідок 

високі показники морозної стійкості. Однак, низΌке водопоглинаннΏ керамограніту призводитΌ до його відΈаруваннΏ, при 
есктер
єрному використанні та монтаͶу на роз·ини з цементним в
ΏͶу·им. ВикористаннΏ плит керамограніту, з вкладаннΏм 
на цементні роз·ини, здійснΎєтΌсΏ всередині приміΉенΌ. ͜онтаͶ керамограніту при фасадному опорΏдͶенні виконуєтΌсΏ з 
використаннΏм механі·них кріпилΌних елементів

� хімі·на стійкістΌ
� глибина колΌору та візерунку
� ударна міцністΌ і міцністΌ на вигин
� стійкістΌ до ©термі·ного Έокуª (різка зміна температурного середовиΉа)
� сталістΌ колΌору під впливом зовніΈніх факторів
� моͶливістΌ отриманнΏ твердої структурної поверхні, Ήо володіє антиковзаΎ·им властивостΏми

www.hilti.ua/IacaGHV | 044 390 55 66

ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ еΆам΄ΆанітΉ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� 

� 

� 

� 
͕͕͟͠В͓͐͘
� 

� 

� 

� 

� 

� 

͠Δ΄і еементи Άі΅еннΕ

5 � � 3

A

B

A

B



К͕͐͜͠О͓͇͐͠͝Т

� 

� 
� 
� 
� 
� 
� 

www.hilti.ua/IacaGHV | 044 390 55 66 www.hilti.ua/facades | 044 390 55 66

Фасадні системи� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ

414141

www.hilti.ua

ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ еΆам΄ΆанітΉ
΅Άи΄аним с΅΄с΄ͷ΄м ͽа д΄΅΄м΄΄Δ аΆаΊ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� ͐графи (�) і (�) кріплΏтΌсΏ 

до плит керамограніта (8) 
спеціалΌними анкерами з 
підрізуваннΏм (3)

� ͟лити (8) з закріпленими 
аграфами встановлΎΎтΌсΏ в 
проектне полоͶеннΏ на гори�
зонталΌний аграфний профілΌ 
(5), зафіксований на несу·о�
му вертикалΌному профілі 
підсистеми за допомогоΎ 
заклепок (4)

� То·не регулΎваннΏ плит по 
висоті здійснΎєтΌсΏ гвинтами 
(1), встановленими в аграфи 
(�), післΏ ·ого проводитΌсΏ 
фіксаціΏ плити Έурупом, 
отвір длΏ Ώкого підготовлено 
в аграфі(�)

� 
͕͕͟͠В͓͐͘
� Система дозволΏє встанов�

лΎвати прихованим спосо�
бом плити керамограніту 
форматом до 1�00х600 мм і 
товΉиноΎ від 10 мм

� УнікалΌні моͶливості длΏ 
створеннΏ складних архі�
тектурних форм і об
ємних 
елементів фасаду, а такоͶ 
при монтаͶі на підΈивках 
стелΌ та інΈих архітектурних 
елементах будівлі: допу�
скаєтΌсΏ установка плит під 
будΌ�Ώким кутом до верти�
калΌної плоΉини

� ДвоΈарова система несу·их 
профілів володіє підвиΉеноΎ 
ͶорсткістΎ і дозволΏє не 
прив
Ώзувати русти обли�
цΎваннΏ до вертикалΌних 
несу·их профілів: плити 
моͶутΌ мати практи·но 
будΌ�Ώку форму і орієнтаціΎ 
на плоΉині фасаду.

� ͠егулΎвалΌні гвинти, вста�
новлені в аграфи, дозволΏΎтΌ 
дуͶе то·но позиціонувати 
плити на фасаді і організувати 
Έви мінімалΌного розміру 
без додаткової обробки плит

� ͗алеͶно від резулΌтатів ста�
ти·ного розрахунку моͶутΌ 
застосовуватисΏ стандартні 
або полегΈені аграфи, а 
такоͶ стандартний і полегΈе�
ний профілі длΏ них

� ВідсутністΌ мокрих процесів 
дозволΏє вести монтаͶ у 
будΌ�Ώку пору року

͐Т͠

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

3 ͐нкер с підрізкоΎ 0)7 06[8,5 +6 4,0 ��� �������
͐нкер с підрізкоΎ 0)7 06[8,5 +6 5,5 ��� �������
͐нкер с підрізкоΎ 0)7 06[10 +6 �,0 ��� �������

Ă5 ͐графний профілΌ 0)7�+3 100 60 6 �������
Ă� ͐графа 0)7�+ 100/40 . �� �������
Ă� ͐графа 0)7�+$) 100/40 . �� �������
5Ă ͐графний профілΌ 0)7�+3 60 6m 6 2161346
� ͐графа 0)7�+ 60/40 . �� �������
Ă� ͐графа 0)7�+$) 60/40 . �� 2161452

͠Δ΄і еементи Άі΅еннΕ

5 � � 3

3' анімаціΏ
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ еΆам΄ΆанітΉ
Άі΅еннΕ идимим с΅΄с΄ͷ΄м

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
� ͟лити облицΎваннΏ (5) 

встановлені на стартових 
(�), рΏдових (4) і кутових (6) 
нерͶавіΎ·их клΏмерах

� ККлΏмери кріплΏтΌсΏ до 
несу·их профілів металевої 
підсистеми (1) за допомогоΎ 
заклепок із нерͶавіΎ·ої сталі 
(3)

͕͕͟͠В͓͐͘
� Система дозволΏє встанов�

лΎвати плити керамограніту 
форматом до 1�00х600 мм 
і товΉиноΎ від 9 до 1� мм з 
вираͶеним рустом 5 мм

� ͟росте, надійне і економі·не 
кріпленнΏ, котре забезпе·ує 
високу ΈвидкістΌ монтаͶу

� ͜інімалΌна номенклатура 
елементів зменΈує ймовір�
ністΌ помилок навітΌ при 
облицΎванні складних архі�
тектурних форм

� КлΏмери виготовлені з 
нерͶавіΎ·ої сталі товΉи�
ноΎ 1,� мм і моͶутΌ бути 
додатково пофарбовані в 
будΌ� Ώкий колір 5$/, за 
попереднім погодͶеннΏм із 
͗амовником

� У всіх клΏмерами вͶе під�
готовлені кілΌка отворів під 
заклепки, Ήо забезпе·ує різні 
варіанти встановленнΏ та га�
рантує кріпленнΏ до профілів 
різного типу 

� ͠Ώдові клΏмери маΎтΌ 
спеціалΌні обмеͶува·і, котрі 
формуΎтΌ рівний верти�
калΌний руст і виклΎ·аΎтΌ 
контакт сусідніх плит одна 
з одноΎ. ͐ при Έаховій 
розкладці облицΎваннΏ, у 
випадку відсутності потреби у 
обмеͶува·і, він підгинаєтΌсΏ 
і не заваͶає встановленнΎ 
плити

� ДопускаєтΌсΏ кріпленнΏ 
облицΎваннΏ на поͶеͶоне�
безпе·них ділΏнках

� ВідсутністΌ мокрих про�
цесів дозволΏє виконувати 
монтаͶні роботи у будΌ�Ώку 
пору року

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

� КлΏмер 0)7�&9% 9�1� стартовий ��� �������
4 КлΏмер рΏдовий 0)7�&90 9�1� ��� �������
6 КлΏмер кутовий 0)7�&9E 9�1� ��� �������
3 ВитΏͶна заклепка 0)7�4[8 $�/$� ���� �������

ВитΏͶна заклепка 0)7�4[10 $�/$� ���� �������

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

� 4

6 3

A

A

B

B

&

&

1

3 � 4 5 63' анімаціΏ

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

КлΏмер 0)7�&9% 8,0�9,5 $� стартовий ��� ������� 
КлΏмер рΏдовий 0)7�&90 8,0 ² 9,5 $� ��� �������
КлΏмер кутовий 0)7�&9E 8,0 � 9,5 $� ��� �������
КлΏмер рΏдовий 0)7�&90 9,5 ² 1�,0 $� ��� ������� 
КлΏмер кутовий 0)7�&9E 8,0 ² 9,5 $� ���� �������
КлΏмер кутовий 0)7�&9E 9²1�,0 $� ���� �������
КлΏмер стартовий 0)7�&9% 8,0 ² 9,5 $� ��� �������
КлΏмер стартовий 0)7�&9% 9,5 ² 1�,0 $� ��� �������
КлΏмер рΏдовий 0)7�&90 8,0 ² 9,5 $� ��� �������

͝аст΄сΉаннΕ с΅еΌіаΒни еементі 0)7�')+ 0 

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
� 
� 
͕͕͟͠В͓͐͘
� 

� 

� 
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͝аст΄сΉаннΕ с΅еΌіаΒни еементі 0)7�')+ 0 дΕ ст΄ΆеннΕ
΄Άиͽ΄нтаΒн΄Μ несΉ΄Μ ΅ідсистеми ентиΒ΄ан΄΄ ΊасадΉ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
� ͟одовͶува· 0)7�') + 0 встановлΎєтΌсΏ на будΌ�Ώкі кронΈтей�

ни серій 0)7�0) або 0)7�5% за допомогоΎ заклепок
� о͓ризонталΌний несу·ий профілΌ вставлΏєтΌсΏ в проріз перехід�

ника і фіксуєтΌсΏ нерͶавіΎ·им Έурупом 6�0'
͕͕͟͠В͓͐͘
� ДозволΏє оптимізувати конструкціΎ підсистеми при створенні 

складних архітектурних форм, особливо при Έаховій розкладці 
або радісних елементах фасаду з подалΌΈим кріпленнΏм обли�
цΎвалΌного матеріалу у виглΏді керамогранітних плит, фібро�
цемента, +3/, касетами з алΎмінієвого композиту або тонкої 
кераміки

� ͟росте, надійне і економі·не кріпленнΏ з мінімалΌноΎ но�
менклатуроΎ елементів зменΈує ймовірністΌ помилок в процесі 
складаннΏ

� ͨирокі моͶливості длΏ регулΎваннΏ вилΌотів плоΉини фасаду 
дозволΏΎтΌ компенсувати нерівності базового матеріалу

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

͟одовͶува· 0)7�')+ 0 ��� �������
ͨуруп 6�0'056 5,5[5� ���� �������

3' анімаціΏ
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СКЛО͇ͤ͑͠О͕͑ТО͝
Су·асний оздоблΎвалΌний композитний матеріл, Ήо складаєтΌсΏ з дрібнозернистого наповнΎва·а у виглΏді бетону та подалΌΈим 
армуваннΏм склΏнистими волокнами, котрі водоліΎтΌ високоΎ стійкістΎ до луͶного середовиΉа

͕͕͟͠В͓͐͘
� Висока міцністΌ при малій вазі
� ͕кологі·ністΌ
� Довгові·ністΌ і експлуатаційна невибагливістΌ
� ВогнестійкістΌ
� СтійкістΌ до агресивних хімі·них ре·овин

� Висока морозостійкістΌ (білΌΈе 300 циклів)

� ВодонепроникністΌ (:6�:�0)

� ͨирока колΌорова гама, імітаціΏ візерунків і фактур природних матеріалів
͕͝ДОЛ͇К͘
� Високі вимоги до технології виробництва і Ώкості інгредієнтів длΏ суміΈі
� Висока вартістΌ у порівнΏнні з інΈими облицΎвалΌними фасадними матеріалами

www.hilti.ua/IacaGHV | 044 390 55 66

ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ еементі ͽ с΄ΊіͷΆ΄ͷет΄нΉ �ͧФ͗�

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
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� 
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͕͕͟͠В͓͐͘
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ еементі ͽ с΄ΊіͷΆ΄ͷет΄нΉ �ͧФ͗�
на аΆаΊа

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� ͐графи (3) і (5) кріплΏтΌсΏ до 

закладних ΈпилΌок (9) в пли�
тах Сͤ͑ (10) за допомогоΎ 
нерͶавіΎ·их Έайб і гайок (8)

� ͠егулΎваннΏ плит по висоті 
здійснΎєтΌсΏ нерͶавіΎ·ими 
гвинтами (6), встановлени�
ми в аграфи (5), післΏ ·ого 
проводитΌсΏ фіксаціΏ плити 
від горизонталΌного зсуву 
нерͶавіΎ·им Έурупом (�), 
отвір длΏ Ώкого підготовлено 
в аграфі (5)

� ͐графний профілΌ (�) за�
кріплΎєтΌсΏ на несу·ому 
профілі підсистеми (1) за 
допомогоΎ алΎмінієвих або 
нерͶавіΎ·их заклепок (4)

͕͕͟͠В͓͐͘
� Система дозволΏє встанов�

лΎвати прихованим спосо�
бом масивні елементи з Сͤ͑, 
в тому ·ислі нестандартного 
формату

� Система дозволΏє не прив
Ώ�
зувати русти облицΎваннΏ 
до вертикалΌних несу·их 
профілів. ͟лити облицΎваннΏ 
моͶна розтаΈовувати під 
будΌ�Ώким кутом до вер�
тикалΌної плоΉини. Допу�
скаєтΌсΏ будΌ�Ώка орієнтаціΏ 
плити на плоΉині фасаду

� ͗а рахунок то·ного регулΎ�
ваннΏ гвинтами моͶлива 
організаціΏ Έвів мінімалΌно�
го розміру, компенсуΎ·и тим 
самим нето·ності формуван�
нΏ елементів з Сͤ͑

� КріпленнΏ забезпе·ує Έвид�
кий монтаͶ і демонтаͶ об�
лицΎваннΏ. ͗а необхідністΎ, 
післΏ попереднΌго погод�
ͶеннΏ із замовником видимі 
·астини несу·их і аргафних 
профілів моͶутΌ бути пофар�
бовані в будΌ�Ώкий колір 5$/, 
Ήо особливо актуалΌно в 
разі монтаͶу візуалΌно�про�
зорих елементів з Сͤ͑

� ДопускаєтΌсΏ монтаͶ в 
будΌ�Ώку пору року незалеͶ�
но від умов навколиΈнΌого 
середовиΉа

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͤдиниΌі иміΆΉ ͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

� 2161346 ͐графний профілΌ 0)7�+3 60 6m м.п. 6
3 ������� ͐графа 0)7�+ 100/40 ' Έт 50
4 ������� ͐графа 0)7�+$) 100/40 ' Έт 50 ͐Т͠

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

�161346�161346
�16134� �161349

3' анімаціΏ
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Ήсі еементи системи 
04 см� на ZZZ�KLOWL�XD

ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ ΅анееͿ іͽ с΄ΊіͷΆ΄ͷет΄нΉ �ͧФ͗�
іͽ ͽаст΄сΉаннΕм еементі м΄нтаͼни систем +LOWL

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
� &талΌні гарΏ·еоцинковані 

несу·і профілі (�) системи 04 
кріплΏтΌсΏ до неірͶавіΎ·их 
кронΈтейнів (1) за допомо�
гоΎ стандартних ΈпилΌок, 
гайок і Έайб

� Декоративні елементи фаса�
ду з Сͤ͑ (9) із ΈпилΌками (3) 
встановлΎΎтΌсΏ в проектне 
полоͶеннΏ на несу·і профілі 
системи за допомогоΎ гайок 
041�+'* (4), і фіксуΎтΌсΏ на 
них Έестигранними гайками з 
Έайбами 04=�/ (6)

� У випадках великих вилΌотів 
облицΎваннΏ додатково 
застосовуΎтΌсΏ стандартні 
консолі 04. (�)

� ДлΏ просторово�складних 
елементів передба·ено ·аст�
кове встановленнΏ несу·их 
профілів (8) з подалΌΈим 
з
єднаннΏм готового модулΏ 
з елементами несу·ого кар�
касу підсистеми за допомо�
гоΎ стандартних елементів 
монтаͶних систем +ilti

� ДлΏ кріпленнΏ до несу·их 
профілів протипоͶеͶних 
обмеͶува·ів, парапетних 
криΈок і відливів застосову�
ΎтΌсΏ стандартні елементи 
системи (5)

͕͕͟͠В͓͐͘
� Системне ріΈеннΏ длΏ 

фасадів зі складноΎ формоΎ 
масивних елементів і великих 
вилΌотів облицΎваннΏ

� ОптималΌне поєднаннΏ 
з елементами сталевої�
галΌванізованої системи 
+ilti: застосовуєтΌсΏ длΏ 
кріпленнΏ відливів, відсіків і 
інΈих елементів фасадного 
облицΎваннΏ

� СкладсΌка програма стан�
дартних профілів і елементів 
кріпленнΏ

� ͟рограмне забезпе·еннΏ длΏ 
проектуваннΏ і розрахунку

� ͟росте складаннΏ та регулΎ�
ваннΏ полоͶеннΏ елементів 
облицΎваннΏ на фасаді

� ДопускаєтΌсΏ монтаͶ в 
будΌ�Ώку пору року незалеͶ�
но від умов навколиΈнΌого 
середовиΉа

͐Т͠
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ ΅анееͿ іͽ с΄ΊіͷΆ΄ͷет΄нΉ �ͧФ͗�
Ή иΕді ΅΄΅еΆеднΒ΄ ͽіͷΆани м΄дΉі

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ:
� о͓тові до установки модулі 

збираΎтΌсΏ у заводсΌких 
умовах із стандартних 
елементів системи 9)+: 
фрагменти несу·их профілів 
(3) Ͷорстко закріплΎΎтΌсΏ 
на закладних елементах (5) 
панелей Сͤ͑ (4)

� В процесі монтаͶу ниͶнΏ 
·астина модулів стикуєтΌсΏ 
з верхнΌоΎ ·астиноΎ вͶе 
встановлених модулів за 
допомогоΎ стандартних 
з
єднувалΌних профілів (1), 
встановлΎєтΌсΏ в проектне 
полоͶеннΏ та фіксуєтΌсΏ в 
несу·их кронΈтейнах алΎ�
мінієвими заклепками (�)

͕͕͟͠В͓͐͘
� Висока ΈвидкістΌ монтаͶу 

на об
єкті
� Висока ΏкістΌ і передба·у�

ваністΌ збірки за рахунок 
виконаннΏ зна·ної ·астини 
робіт в заводсΌких умовах

� ͜оͶливістΌ то·ного встанов�
леннΏ масивних і великофор�
матних панелей

� ͜інімалΌна номенлатура де�
талей і інструменту в процесі 
складаннΏ на об
єкті

� ДопускаєтΌсΏ монтаͶ в 
будΌ�Ώку пору року незалеͶ�
но від умов довкіллΏ

1

�

5
3 4

3' анімаціΏ

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͤдиниΌі иміΆΉ ͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

� ������� ͟осилений профілΌ 0)7�53 5�[50[3,0 6m м.п. 6
4 ������� ͟осилений профілΌ  0)7�53�58 5�[50[�,5 6m м.п. 6
3 ������� ͗
єднува· профілів 0)7�53& Έт �0 ͐Т͠

͠Δ΄і еементи системи

3650�91 �0�4331 �0�4336



$/8&25E� � у порівнΏнні до зви·айних композитних панелей, виготов�
лΏєтΌсΏ беззупинним процесом в
ΏзкопруͶнΌого зклеΎваннΏ. ВолодіΎ·и 
надвисокоΎ міцністΎ  на згин (у 10 � 14 разів виΉу за показники зви·айніх 
композитних панелей) матеріал залиΈаєтΌсΏ еласти·ним та вирізнΏєтΌ�
сΏ унікалΌними показниками на супротив до розΈаруваннΏ. Саме тому 
$/8&25E� має виріΈалΌну перевагу там, де необхідні високі техні·ні 
вимоги до матеріалу � в перΈу ·ергу при застосуванні великоформатних 
елементів фасадного облицΎваннΏ і покрівлΏх, особливо при високих 
вітрових та клімати·них навантаͶеннΏх.
$/8&25E� виділΏєтΌсΏ серед інΈих облицΎвалΌних матеріалів бездоганно 
рівноΎ поверхнеΎ навітΌ при надвеликих форматах � до 1500 ð 9600 мм.
Крім того, $/8&25E� стійка до будΌ�Ώких атмосферних впливів, має відмін�
ні звукоізолΏційні властивості.

$/8&25E

$/8&25E

$/8&25E
Соти Соти 

͗овніΈні листи зĂпокриттΏм
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� 7hiEault 6aYaU\

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅анееͿ іͽĂс΄т΄΄΄ ΄м΅΄ͽитΉ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� 

� 

� 

� 

͕͕͟͠В͓͐͘:
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� 

� 

� 
� 

� 
� 

� 
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ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅анееͿ іͽĂс΄т΄΄΄ ΄м΅΄ͽитΉ
ͽа тен΄΄іΙΔ $/8&25(� ;;/

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� ͐графи (�) і (4) кріплΏтΌсΏ до 

панелей облицΎваннΏ (8) з 
тилΌної сторони за допомо�
гоΎ алΎмінієвих заклепок (9)

� ͠егулΎваннΏ облицΎ�
валΌних панелей по висоті 
здійснΎєтΌсΏ гвинтами (1), 
встановленими в аграфи
(�), післΏ ·ого проводитΌсΏ 
їх фіксаціΏ нерͶавіΎ·им 
саморізом, отвір длΏ Ώкого 
підготовлено в аграфах (�)

� ͐графний профілΌ (3) за�
кріплΎєтΌсΏ на несу·ому 
профілі підсистеми (5) за 
допомогоΎ алΎмінієвих 
заклепок або нерͶавіΎ·их 
саморізів 6�$' (10)

� о͓ризонталΌні і вертикалΌ�
ні Έви закриваΎтΌсΏ з 
тилΌного боку за допомогоΎ 
спеціалΌних Έовних планок 
(�), прикріплених до панелей 
облицΎваннΏ за допомогоΎ 
алΎмінієвих заклепок (6

͕͕͟͠В͓͐͘:
� УнікалΌні моͶливості длΏ створеннΏ складних 

архітектурних форм і об·ємних елементів фа�
саду, а такоͶ при монтаͶі на підΈивках стелΌ, 
звисів та інΈих архітектурних елементах будівлі

� ͜атеріал облицΎваннΏ відмінно поєднуєтΌсΏ із 
матеріалом підсистеми, Ήо виклΎ·ає осеред�
ки корозії внаслідок утвореннΏ галΌвані·ної 
пари несу·ого каркасу

� У даній системі відбуваєтΌсΏ монтаͶ аграф 
до облицΎваннΏ, з додатковим кріпленнΏ всіх 
елементів міͶ собоΎ за допомогоΎ заклепок

� КріпленнΏ забезпе·ує Έвидкий монтаͶ і де�
монтаͶ облицΎваннΏ

� ͜ехані·не кріпленнΏ всіх елементів системи 
дозволΏє здійснΎвати монтаͶ в будΌ�Ώкий ·ас 
року

� ͗авдΏки регулΎвалΌним гвинтам моͶливе 
високото·не позиціонуваннΏ панелей

� ДвоΈарова система несу·их профілів забез�
пе·ує додаткову ͶорсткістΌ та дозволΏє не 
прив·Ώзувати русти облицΎваннΏ до вертикалΌ�
них несу·их профілів

� ДопускаєтΌсΏ кріпленнΏ панелей будΌ�Ώкої 
форми та будΌ�Ώкої орієнтації на плоΉині фаса�
ду, а такоͶ під будΌ�Ώким кутом до вертикалΌ�
ної плоΉини

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

3 2215886 ͟рофілΌ 0)7�+3 hc 6m 6
� ������� ͟рофілΌ 0)7�-&6 hc 6m 6

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

4 2215888 ͐графа 0)7�+ hc �4
� ������� ͐графа 0)7�+$) hc �4

͠Δ΄і еементи системи
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К͐͝Уͤ ͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ�

 ³ цементна плита, на основі портландцементу і легкого мінералΌного заповнΎва·а. ͟оверхні плити (тилΌна і лицΌова) армовані 
склосіткоΎ. Торці плити додатково армовані скловолокном (технологіΏ EaV\EGJH�). 

ͫаΆатеΆистии таĂ΅еΆеаи�
� вологостійкістΌ і морозостійкістΌ � матеріал не розΈаровуєтΌсΏ та не викриΈуєтΌсΏ
� стійкістΌ до грибка і цвілі
� міцністΌ, аналогі·на цеглі та бетону з аналогі·ними фізи·ними параметрами
� стійкістΌ до агресивного хімі·ного впливу
� ударна стійкістΌ і стійкістΌ до деформацій
� високі поͶеͶно�техні·ні характеристики, група горΎ·ості ͓͝
� моͶливістΌ створеннΏ криволінійних поверхонΌ (з радіусом згину до 1 м) і куполоподібних форм (опуклих та увігнутих)
� екологі·но ·истий матеріал без Έкідливих доміΈок

www.hilti.ua/IacaGHV | 044 390 55 66

ͧистема 9)+ ͽ Άі΅еннΕм ΄ͷиΌΔаΒн΄΄ матеΆіаΉ 
 наĂ͠наΉΊ ͖͖͖ͥͣ͛͘͠͡Ͳ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� 

� 

� 

� 

͕͕͟͠В͓͐͘:
� 

� 

� 
� 

�
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515151

ͧистема 9)+ ͽ Άі΅еннΕм ΄ͷиΌΔаΒн΄΄ матеΆіаΉ 
 наĂ͠наΉΊ ͖͖͖ͥͣ͛͘͠͡Ͳ®

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� Комбіноване облицΎваннΏ, 

Ήо , складаєтΌсΏ з клінкерної 
плитки і Έтукатурки, закрі�
пленої Кнауф ͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� 
клейовим методом

� ͟лити Кнауф ͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� 
закріплені до направлΏΎ�
·их(4) за допомогоΎ корозій�
но�стійких саморізів несу·о�
го каркасу підсистеми (�)

� Стики міͶ плитами, а такоͶ 
основа під Έтукатурку, укрі�
плені армуΎ·оΎ сіткоΎ (3) і 
заповнені Έтукатурно�клейо�
воΎ суміΈΈΎ (4)

� Сформований по усій плоΉі 
армуΎ·ий Έар з використан�
нΏм лугостійкої армуΎ·ої 
сітки (6) та клейового Έару (5)

͕͕͟͠В͓͐͘:
� ͗ру·ністΌ і надійністΌ при 

реалізації складних архі�
тектурних ріΈенΌ з ·астими 
перепадами

� ͗ниͶеннΏ металоємності 
підсистеми за рахунок 
сприйнΏттΏ ·астини наванта�
ͶенΌ плитоΎ Кнауф ͐КВ͐͐͟�
͕͝Лͬ�

� Висока ΈвидкістΌ монтаͶу
� ͜оͶливістΌ комбінуваннΏ 

на одному фасаді декілΌкох 
типів облицΎваннΏ: декора�
тивної Έтукатурки, різних 
видів клінкерної або бетонної 
плитки, малоформатної 
керамі·ної плитки і т.д.

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ

ͨуруп 6�3'01 6 4,0[40
͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� ͦементна плита зовніΈнΏ
͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� ͐рмуΎ·а стрі·ка (10 см)
К͐͝Уͤ�6HYHQHU 

͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

��� �������

͐Т͠

�

3
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Фасадні системи� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ

525252

ͧистеми 9)+ ͽ Άі΅еннΕм ΄ͷиΌΔаΒн΄΄ матеΆіаΉ
наĂ͠наΉΊ ͖͖͖ͥͣ͛͘͠͡Ͳ��͠Άі΅еннΕ інеΆн΄Μ ΅ити ͽа д΄΅΄м΄΄Δ еΔ

�

6

4

5

3

1

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� Клінкерна або керамі·на 

плитка (6) встановлена на 
Кнауф ͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� (4) за 
допомогоΎ клеΎ

� ͟лити Кнауф ͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� 
закріплені на несу·их на�
правлΏΎ·их (1) за допомогоΎ 
корозійно�стійких саморізів 
(�)

� Стики міͶ плитами укріплені 
армуΎ·ої стрі·коΎ (3) і 
заповнені Έтукатурно�клейо�
воΎ суміΈΈΎ (5)

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͑удΌ�Ώка орієнтаціΏ клінкер�

ної плитки
� ͗ру·ністΌ і надійністΌ при 

реалізації складних архі�
тектурних ріΈенΌ з ·астими 
перепадами плоΉин

� ͜оͶливістΌ ·асткового 
попереднΌого монтаͶу обли�
цΎваннΏ на Кнауф ͐КВ͐͐͟�
͕͝Лͬ� в заводсΌких умовах

� ͗ниͶеннΏ кілΌкості елементів  
підсистеми за рахунок сприй�
нΏттΏ ·астини навантаͶенΌ 
плитоΎ ͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ�

� ͜оͶливістΌ застосуваннΏ 
відносно тонкої клінкерної 
плитки товΉиноΎ ��11 мм

� Висока ΈвидкістΌ монтаͶу
� ͜оͶливістΌ комбінуваннΏ на 

одному фасаді декілΌка типів 
облицΎваннΏ

3' анімаціΏ

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ

ͨуруп 6�3'01 6 4,0[40
͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� ͦементна плита зовніΈнΏ
͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� ͐рмуΎ·а стрі·ка (10 см)
К͐͝Уͤ�6HYHQHU 

͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

��� �������

͐Т͠

�

3

411

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ
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КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� 

� 

ͧистеми 9)+ ͽ Άі΅еннΕм ΄ͷиΌΔаΒн΄΄ матеΆіаΉ 
на ͠наΉΊ ͖͖͖ͥͣ͛͘͠͡Ͳ��

�

3
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ͧистеми 9)+ ͽ Άі΅еннΕм ΄ͷиΌΔаΒн΄΄ матеΆіаΉ
наĂ͠наΉΊ ͖͖͖ͥͣ͛͘͠͡Ͳ��

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� 

� 

� 

͕͕͟͠В͓͐͘
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� 
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Фасадні системи� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ

535353

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͑удΌ�Ώка орієнтаціΏ керамі·�

ної плитки
� ͗ру·ністΌ і надійністΌ при 

реалізації складних архі�
тектурних ріΈенΌ з ·астими 
перепадами плоΉин

� ͜оͶливістΌ ·асткового 
попереднΌого монтаͶу обли�
цΎваннΏ на Кнауф ͐КВ͐͐͟�
͕͝Лͬ� в заводсΌких умовах

� ͗ниͶеннΏ кілΌкості еле�
ментів, Ώк наслідок, вартості 
у порівнΏнні з облицΎван�
нΏм на основі кріпленнΏ 
клΏмерами або клΏмерними 
планками

� ͜оͶливістΌ застосуваннΏ 
тонкої клінкерної плитки 
товΉиноΎ ��11 мм

� Висока ΈвидкістΌ монтаͶу
� ͜оͶливістΌ комбінуваннΏ 

на одному фасаді різні види 
облицΎваннΏ (до прикладу: 
комбінуваннΏ керамі·ної 
плитки та декоративної фа�
садної Έтукатурки)

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� Дрібноформатна керамі·на 

плитка (6) встановлена на 
Кнауф ͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� (5) 

� ͟лити Кнауф ͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� 
закріплені на направлΏΎ·і (�) 
за допомогоΎ корозійно�стій�
ких саморізів (1). Стики міͶ 
плитами укріплені армуΎ·оΎ 
сіткоΎ (3) і заповнені Έтука�
турно�клейовоΎ суміΈΈΎ (4)

ͧистеми 9)+ ͽ Άі΅еннΕм ΄ͷиΌΔаΒн΄΄ матеΆіаΉ 
на ͠наΉΊ ͖͖͖ͥͣ͛͘͠͡Ͳ��͠Άі΅еннΕ ма΄Ί΄Άматн΄Μ еΆамін΄Μ ΅ити 
ͽа д΄΅΄м΄΄Δ еΔ

3' анімаціΏ

1

� 3
4

5

6

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ

ͨуруп 6�3'01 6 4,0[40
͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� ͦементна плита зовніΈнΏ
͐КВ͕͐͐͟͝Лͬ� ͐рмуΎ·а стрі·ка (10 см)
К͐͝Уͤ�6HYHQHU

͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ
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͇ͤ͑͠О͕͕ͦ͜͝Т
� (від лат. )iEUo � ©волокноª і caHmHQtum � ©битий камінΌª) � будівелΌний матеріал, Ήо складаєтΌсΏ з цементу, армуΎ·их волокон і 
мінералΌних наповнΎва·ів.
Су·асний фіброцемент � практи·ний, недорогий та екологі·но ·истий матеріал. Він не міститΌ компонентів, Ήо негативно діΎтΌ 
на здоров·Ώ лΎдини, не схилΌний до корозії, гниттΏ, стійкий до прΏмого впливу сонΏ·них променів. ͗авдΏки своїй структурі плити 
володіΎтΌ ΈумоізолΏційними властивостΏми.
͟лити з фіброцементу виготовлΏΎтΌсΏ різної товΉини маΎтΌ Έироку розмірну лінійку (великогабаритні і малогабаритні), з ламі�
нованоΎ або текстурованоΎ поверхнеΎ. Вони застосовуΎтΌсΏ в Ώкості оздоблΎвалΌних і декоруΎ·их покриттів длΏ обробки 
внутріΈніх приміΉенΌ, в тому ·ислі з підвиΉеноΎ вологістΎ (ванни, басейни), а такоͶ приміΉеннΏ з підвиΉеноΎпоͶеͶонебезпе�
коΎ (сауни). ͗а рахунок мікропористої поверхні, з паропроникними властивостΏми � здатністΌ ©дихатиª � цей матеріал дозволено 
застосовувати длΏ обробки зовніΈніх і внутріΈніх стін будівелΌ у лікувалΌно�профілакти·них, фармацевти·них установах, об·єктах 
освіти і кулΌтурно�побутового призна·еннΏ.

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит ΊіͷΆ΄ΌементΉ
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ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит ΊіͷΆ΄ΌементΉ
΅Άи΄аним с΅΄с΄ͷ΄м ͽ и΄ΆистаннΕм аΆаΊ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� ͐графи (�) і (4) кріплΏтΌсΏ 

до плит фіброцементу (5): 
товΉина плити повинна бути 
не менΈе 10 мм спеціалΌним 
анкерами з підрізкоΎ (8)

� ͠егулΎваннΏ плит по висоті 
здійснΎєтΌсΏ гвинтами (6), Ήо 
встановлені у регулΎвалΌ�
них аграфах (�), післΏ ·ого 
проводитΌсΏ фіксаціΏ плити 
саморізом, отвір длΏ Ώкого 
підготовлено у аграфі (�)

� ͐графний профілΌ (1) за�
кріплΎєтΌсΏ на несу·ому 
профілі підсистеми (3) за 
допомогоΎ витΏͶних закле�
пок (�)

͕͕͟͠В͓͐͘
� Система дозволΏє встанов�

лΎвати прихованим спо�
собом плити фіброцементу 
різного формату з товΉиноΎ 
від 10 мм

� Система дозволΏє не прив
Ώ�
зувати вертикалΌні русти 
облицΎваннΏ до вертикалΌ�
них несу·их профілів

� ͗авдΏки то·ному регулΎ�
ваннΎ гвинтами моͶлива 
організаціΏ Έвів мінімалΌ�
ного розміру без додаткової 
обробки плит

� ͟лити облицΎваннΏ моͶна 
розтаΈовувати під будΌ�Ώким 
кутом до вертикалΌної пло�
Ήини. ТакоͶ допускаєтΌсΏ 
будΌ�Ώка орієнтаціΏ плити на 
плоΉині фасаду

� КріпленнΏ забезпе·ує 
Έвидкий монтаͶ і демонтаͶ 
облицΎваннΏ

� ВідсутністΌ мокрих про�
цесів дозволΏє виконувати 
монтаͶні роботи у будΌ�Ώку 
пору року

� ͗алеͶно від резулΌтатів ста�
ти·ного розрахунку моͶутΌ 
застосовуватисΏ стандартні 
або полегΈені аграфи, а 
такоͶ стандартний або по�
легΈений профілі длΏ них

͠Δ΄і еементи системи

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

ͧтандаΆтні аΆаΊи
1 ������� ͐графний профілΌ 0)7�+3 100 60 6
� ������� ͐графа 0)7�+$) 100/40 . 50
4 ������� ͐графа 0)7�+ 100/40 . 50

ͥ΄еΎені аΆаΊи
1 2161346 ͐графний профілΌ 0)7�+3 60 6m 6
� 2161452 ͐графа 0)7�+$) 60/40 . 50
4 ������� ͐графа 0)7�+ 60/40 . 50

͖неΆи с ΅ідΆіͽ΄Δ
8 ������� ͐нкер з підрізкоΎ 0)7 06[8,5 +6 4,0 100

������� ͐нкер з підрізкоΎ 0)7 06[8,5 +6 5,5 100
������� ͐нкер з підрізкоΎ 0)7 06[10 +6 �,0 100 ͐Т͠
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ͧистеми 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит ΊіͷΆ΄ΌементΉ
идимим мет΄д΄м ͽ и΄ΆистаннΕм ͽае΅΄

1
�

3
4

6

�

8

5

3' анімаціΏ

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

3, 5 ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[�1 .14 $�/$� ��� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[18 .14 $�/$� ��� �������

� Втулка 0)7�6,5х10 ͐� ���� �������

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

1 ͟рофілΌ 0)7�3E9 40[40 6m 6 �������
� ͟рофілΌ 0)7�3-9 43[16 6m 6 �������
3 ͟рофілΌ 0)7�3-+ 41[11 6m 6 �������

͐рт. �190959͐рт. �190959

͐рт. �096969 ͐рт. �0969�1 ͐рт. �0969�0 ͐рт. �191�61

͐рт. �191�60͐рт. �191�60

͐Т͠

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ
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КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͟лити фіброцементу (6) крі�

плΏтΌсΏ до несу·их профілів 
підсистеми (4) за допомогоΎ 
нерͶавіΎ·их заклепок, по�
фарбованих в колір облицΎ�
ваннΏ

� ДлΏ ізолΏції плит облицΎван�
нΏ від металевих несу·их 
профілів підсистеми застосо�
вані E3'0�стрі·ки (1)

� ДлΏ компенсації різниці 
теплового розΈиреннΏ 
підсистеми і облицΎваннΏ 
передба·ені фіксовані (�) і 
ковзаΎ·і (8) то·ки кріпленнΏ. 
У коͶній то·ці кріпленнΏ
длΏ виклΎ·еннΏ стисканнΏ, 
плити в Ώкості дистанціонера 
застосовуΎтΌсΏ нерͶавіΎ·і 
втулки (5)

� ДлΏ додаткового захисту 
кромок фіброцементної плити 
моͶутΌ застосовуватисΏ 
горизонталΌні (3) і вертикалΌ�
ні (�) Έовні планки з алΎ�
мінієвого сплаву, пофарбо�
вані в колір облицΎваннΏ

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͟роста і недорога система 

допускає кріпленнΏ фіброце�
ментних плит товΉиноΎ від 
8 мм

� ͜інімалΌна кілΌкістΌ еле�
ментів системи забезпе·ує 
високу ΈвидкістΌ виконаннΏ 
монтаͶних робіт

� ͨирина профілів підси�
стеми ідеалΌно підібрана 
під крайові несу·і відстані 
плит фіброцементу багатΌох 
виробників

� ͟ри Έаховій розкладці обли�
цΎваннΏ за потреби додатко�
вої Ͷорсткості передба·ено 
застосуваннΏ вертикалΌ�
но�горизонталΌної або 
горизонталΌно�вертикалΌної 
несу·ої підсистеми

ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ ΊіͷΆ΄Όементни ΅анееͿ

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
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͕͕͟͠В͓͐͘
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ ΊіͷΆ΄Όементни ΅анееͿ
΅Άи΄аним мет΄д΄м ͽ и΄ΆистаннΕм с΅еΌіаΒни ΕмеΆі

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͤасадні панелі з фіброце�

менту (5) встановлΎΎтΌсΏ в 
проектне полоͶеннΏ за допо�
могоΎ спеціалΌних клΏмерів 
(�) і додатково фіксуΎтΌсΏ 
саморізами (6)

� КлΏмери (�) кріплΏтΌсΏ до 
несу·их профілів (3) сталевої 
галΌванізованої підсистеми 
з полімерним покриттΏм за 
допомогоΎ нерͶавіΎ·их 
заклепок (4)

� ВертикалΌні Έви міͶ панелΏ�
ми моͶутΌ бути виконані за 
допомогоΎ Έовних планок (1)

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͝изΌкий коефіцієнт темпера�

турного розΈиреннΏ усіх еле�
ментів сталевої підсистеми 
гарантує ідеалΌний зовніΈній 
виглΏд фасаду у будΌ�Ώкий 
·ас року

� ͟росте, надійне і економі·не 
кріпленнΏ котре забезпе·ує 
високу ΈвидкістΌ монтаͶу

� ͜інімалΌна кілΌкістΌ еле�
ментів зменΈує ймовірністΌ 
помилок навітΌ при облицΎ�
ванні складних архітектурних 
форм

� ДопускаєтΌсΏ кріпленнΏ 
облицΎваннΏ на поͶеͶоне�
безпе·них ділΏнках

� ВідсутністΌ мокрих про�
цесів дозволΏє виконувати 
монтаͶні роботи у будΌ�Ώку 
пору року

͐Т͠
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+3/ (Л͇͐͐͜͝Т В͘СОКО͓О Т͘СКУ)
ͨирокоформатний матеріал, котрий у свої структурі складаєтΌсΏ з Έарів спеціалΌного паперу, Ήо за допомогоΎ пресуваннΏ 
під високим тиском та температуроΎ просо·ені термореактивними смолами. У резулΌтаті технології виготовленнΏ отримуΎтΌ 
монолітний (не пористий) облицΎвалΌний матеріал з низΌким коефіцієнтом водопоглинаннΏ.  
ВикористаннΏ перΈого та останнΌого Έару Ώк декоративного, дозволΏє досΏгти різноманіттΏ текстури тисненнΏ поверхні та 
практи·но необмеͶені моͶливості палітри колΌорів. В резулΌтаті такої технології виходитΌ монолітний непористий облицΎвалΌний 
матеріал. 
ДлΏ виконаннΏ опорΏдͶеннΏ фасадів, най·астіΈе, використовуΎтΌ панелі товΉиноΎ 6, 8, 10 та 1� мм. Вага таких панелей, від�
повідно до товΉини, складає від 8 до 19 кг/м�
͜атеріал володіє високими показниками вологостійкості, морозостійкості, стійкості до улΌтрафіолетового випромінΎваннΏ та се�
зонних крити·них перепадів температур. Додатково моͶливо віділити високі показники длΏ санітарно�гігієні·ного використаннΏ, 
завдΏки легкості у о·иΉенні панелей від забрудненΌ.
͟анелі маΎтΌ високу механі·ну міцністΌ: стійкістΌ до стираннΏ, подрΏпин, ударів, утвореннΏ вм·Ώтин.
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ͧистеми 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ +3/ ΅анееͿ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
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͕͕͟͠В͓͐͘
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� 

ДлΏ Έвидкого та Ώкісного 
встановленнΏ заклепок  
застосовуйте  57 ��$��

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

5,1 8,5

ФисиΆ΄анн΄е
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+3/ (Л͇͐͐͜͝Т В͘СОКО͓О Т͘СКУ)
ͨирокоформатний матеріал, котрий у свої структурі складаєтΌсΏ з Έарів спеціалΌного паперу, Ήо за допомогоΎ пресуваннΏ 
під високим тиском та температуроΎ просо·ені термореактивними смолами. У резулΌтаті технології виготовленнΏ отримуΎтΌ 
монолітний (не пористий) облицΎвалΌний матеріал з низΌким коефіцієнтом водопоглинаннΏ.  
ВикористаннΏ перΈого та останнΌого Έару Ώк декоративного, дозволΏє досΏгти різноманіттΏ текстури тисненнΏ поверхні та 
практи·но необмеͶені моͶливості палітри колΌорів. В резулΌтаті такої технології виходитΌ монолітний непористий облицΎвалΌний 
матеріал. 
ДлΏ виконаннΏ опорΏдͶеннΏ фасадів, най·астіΈе, використовуΎтΌ панелі товΉиноΎ 6, 8, 10 та 1� мм. Вага таких панелей, від�
повідно до товΉини, складає від 8 до 19 кг/м�
͜атеріал володіє високими показниками вологостійкості, морозостійкості, стійкості до улΌтрафіолетового випромінΎваннΏ та се�
зонних крити·них перепадів температур. Додатково моͶливо віділити високі показники длΏ санітарно�гігієні·ного використаннΏ, 
завдΏки легкості у о·иΉенні панелей від забрудненΌ.
͟анелі маΎтΌ високу механі·ну міцністΌ: стійкістΌ до стираннΏ, подрΏпин, ударів, утвореннΏ вм·Ώтин.
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ͧистеми 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ +3/ ΅анееͿ
идимим мет΄д΄м ͽа д΄΅΄м΄΄ΔĂͽае΅΄

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͟анелі з +3/ (4) кріплΏтΌсΏ до 

несу·их профілів підсистеми 
(3) за допомогоΎ нерͶавіΎ�
·их заклепок, пофарбованих 
в колір облицΎваннΏ: (1) і (�)

� ДлΏ компенсації різниці 
температурного розΈиреннΏ 
підсистеми і облицΎваннΏ 
передба·ені фіксовані (�) і 
ковзаΎ·і (1) то·ки кріпленнΏ 
панелей. ДлΏ забезпе·ен�
нΏ рухливості з
єднаннΏ 
застосовуєтΌсΏ спеціалΌна 
насадка на клепалΌник

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͟роста і недорога система, 

оскілΌки допускає кріпленнΏ 
панелей товΉиноΎ від 6 мм

� ͜інімалΌна кілΌкістΌ еле�
ментів системи забезпе·ує 
високу ΈвидкістΌ монта�
Ͷу при малій ймовірності 
помилок

� ͟ри Έаховій розкладці обли�
цΎваннΏ або длΏ додаткової 
Ͷорсткості передба·ено 
формуваннΏ вертикалΌ�
но�горизонталΌної або 
горизонталΌно�вертикалΌної 
підсистеми

ДлΏ Έвидкого та Ώкісного 
встановленнΏ заклепок  
застосовуйте  57 ��$��

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[�1 .14 $�/$� ��� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[18 .14 $�/$� ��� �������

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

͐Т͠

3' анімаціΏ

5,1 8,5

ФисиΆ΄анн΄е
Άе΅ение

ͧ΄ΒͽΕΏее
Άе΅ение

1
�
3
4

A

A

ͤіксуΎ·е кріпленнΏ КовзаΎ·е кріпленнΏ
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ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ +3/ ΅анееͿ
΅Άи΄аним мет΄д΄м ͽ и΄ΆистаннΕм аΆаΊ

www.hilti.ua

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͐графи (1) і (4) кріплΏтΌсΏ до 

панелей +3/ з тилΌного боку 
за допомогоΎ спеціалΌних 
анкерів з підрізкоΎ або ан�
кер�Έурупів (8) ·и (9)

� ͠егулΎваннΏ панелей по 
висоті здійснΎєтΌсΏ гвинтами 
(5), встановленими в аграфи 
(1), післΏ ·ого проводитΌсΏ 
фіксаціΏ плити саморізом, 
отвір длΏ Ώкого підготовлено 
в аграфі заздалегітΌ(1)

� о͓ризонталΌний аграфний 
профілΌ (�) закріплΎєтΌсΏ 
на вертикалΌному несу·ому 
профілі підсистеми (3) за 
допомогоΎ алΎмінієвих або 
нерͶавіΎ·их заклепок (6)

� 
͕͕͟͠В͓͐͘
� Система дозволΏє, прихова�

ним методом, встановлΎвати 
панелі +3/ різного формату з 
товΉиноΎ від 10 мм

� Система дозволΏє не прив·Ώ�
зувати вертикалΌні русти 
облицΎваннΏ до вертикалΌ�
них несу·их профілів

� ͗авдΏки то·ному регулΎ�
ваннΎ гвинтами моͶлива 
організаціΏ Έвів мінімалΌ�
ного розміру без додаткової 
обробки плит

� ͟анелі облицΎваннΏ моͶна 
розтаΈовувати під будΌ�Ώким 
кутом до вертикалΌної пло�
Ήини. ТакоͶ допускаєтΌсΏ 
будΌ�Ώка орієнтаціΏ плити на 
плоΉині фасаду

� КріпленнΏ прихованим 
методом забезпе·ує Έвидкий 
монтаͶ і демонтаͶ облицΎ�
ваннΏ

� ВідсутністΌ мокрих про�
цесів дозволΏє виконувати 
монтаͶні роботи у будΌ�Ώкий 
·ас року

� В залеͶності від резулΌ�
татів стати·ного розрахунку 
моͶутΌ застосовуватисΏ 
стандартні або полегΈені 
аграфи з отворами під різні 
кріпленнΏ, а такоͶ стандарт�
ний і полегΈений профілі длΏ 
них

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

1 2161452 ͐графа 0)7�+$) 60/40 . 50
������� ͐графа 0)7�+$) 60/40 6/' 50
������� ͐графа 0)7�+$) 100/40 . 50
������� ͐графа 0)7�+$) 100/40 ' 50
������� ͐графа 0)7�+$) hc �4

4 ������� ͐графа 0)7�+ 60/40 . 50
������� ͐графа 0)7�+ 60/40 6/' 50
������� ͐графа 0)7�+ 100/40 . 50
������� ͐графа 0)7�+ 100/40 ' 50
2215888 ͐графа 0)7�+ hc �4

͐Т͠

1
�
3
4

5 96 � 8

3' анімаціΏ
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� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ

10

11

1�

������� +3) Έуруп прихованого 
монтаͶу 6�+30�66

������� Свердло з обмеͶува·ем
������� ОбмеͶува· моменту 

закру·уваннΏ 
� 2161346 ͟рофілΌ 0)7�+3 60 6m

������� ͟рофілΌ 0)7�+3 100 6m
2215886 ͟рофілΌ 0)7�+3 hc 6m

1010 11

1�1�

͠асиΊіаΌіΕ аΆаΊ дΕ систем 9)+

͖ΆаΊа еΆнΕ ͖ΆаΊа ниͼнΕ ͙΄Άиͽ΄нтаΒниͿ  
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͠асиΊіаΌіΕ аΆаΊ дΕ систем 9)+

ͨи΅ 
аΆаΊ ͖ΆаΊа еΆнΕ ͖ΆаΊа ниͼнΕ ͙΄Άиͽ΄нтаΒниͿ  

΅Ά΄ΊіΒ

͡е


і

͐рт. �16145� ͐рт. �161450

͐рт. �161346͐рт. �161346

͐рт. �161349 ͐рт. �16134�

ͧ
та

нд
аΆ

тн
і ͐рт. �0�848� ͐рт. �0�8480

͐рт. �0�8�09͐рт. �0�8�09

͐рт. 356319� ͐рт. 3563195
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͕͐͟͝Л͇ ͗Ă͐Л͇͇ͮ͜͝ͅВО͓О КО͜͟О͗͘ТУ
Композитний матеріал, Ήо виготовлΏєтΌсΏ з � алΎмінієвих тистів (товΉиноΎ від 0,� до 0,5 мм), в ролі проΈарку міͶ котрими 
виступає полімерний матеріал. ͐лΎмінієві листи моͶутΌ бути покриті Έаром захисної плівки, котра захиΉає декоративне покриттΏ 
Ώк від механі·них поΈкодͶенΌ, так і від дії улΌтрафіолетових променів. Додатково, з тилΌної сторони, на алΎмінієві листи моͶе 
бути нанесене антикорозійне покриттΏ.
До основних переваг даного матеріалу моͶна віднести:  мала вага (від 5 до 8 кг на 1 м�)� моͶливістΌ виготовленнΏ та застосу�
ваннΏ Έирокоформатних сегментів ( понад 1,5м у Έирину та до 6 м по довͶині)� технологі·ністΌ проведеннΏ інсталΏційних робіт� 
довгові·ністΌ� практи·но не необмеͶену колΌорову палітру. 
До недоліків даного фасадного облицΎвалΌного матеріалу відносΏтΌ високі зна·еннΏ лінійного розΈиреннΏ при  нагріванні та го�
рΎ·істΌ. ͑ілΌΈістΌ композитних алΎмінієвих панелей відносΏтΌ до 4�го класу горΎ·ості. Додатково, моͶливе виготовленнΏ даних 
панелей у ваͶкогорΎ·ому виконанні, за рахунок поєднаннΏ полімерного проΈарку з антипіренами, Ήо призводитΌ до підвиΉеннΏ 
стійкості композитної панелі до горіннΏ але в той самий ·ас й до суттєвого здороΉеннΏ.
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͕͐͟͝Л͇ ͗Ă͐Л͇͇ͮ͜͝ͅВО͓О КО͜͟О͗͘ТУ
Композитний матеріал, Ήо виготовлΏєтΌсΏ з � алΎмінієвих тистів (товΉиноΎ від 0,� до 0,5 мм), в ролі проΈарку міͶ котрими 
виступає полімерний матеріал. ͐лΎмінієві листи моͶутΌ бути покриті Έаром захисної плівки, котра захиΉає декоративне покриттΏ 
Ώк від механі·них поΈкодͶенΌ, так і від дії улΌтрафіолетових променів. Додатково, з тилΌної сторони, на алΎмінієві листи моͶе 
бути нанесене антикорозійне покриттΏ.
До основних переваг даного матеріалу моͶна віднести:  мала вага (від 5 до 8 кг на 1 м�)� моͶливістΌ виготовленнΏ та застосу�
ваннΏ Έирокоформатних сегментів ( понад 1,5м у Έирину та до 6 м по довͶині)� технологі·ністΌ проведеннΏ інсталΏційних робіт� 
довгові·ністΌ� практи·но не необмеͶену колΌорову палітру. 
До недоліків даного фасадного облицΎвалΌного матеріалу відносΏтΌ високі зна·еннΏ лінійного розΈиреннΏ при  нагріванні та го�
рΎ·істΌ. ͑ілΌΈістΌ композитних алΎмінієвих панелей відносΏтΌ до 4�го класу горΎ·ості. Додатково, моͶливе виготовленнΏ даних 
панелей у ваͶкогорΎ·ому виконанні, за рахунок поєднаннΏ полімерного проΈарку з антипіренами, Ήо призводитΌ до підвиΉеннΏ 
стійкості композитної панелі до горіннΏ але в той самий ·ас й до суттєвого здороΉеннΏ.
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ аΔмініΙ΄΄ ΄м΅΄ͽитΉ
асетним мет΄д΄м на ΄си сааͽа

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� Касети з алΎмінієвого компо�

зиту або листового алΎмініΎ 
(�) зібрані за допомогоΎ 
з·єднува·ів (4) і кріплΏтΌсΏ на 
іклΏх (5) до салазок (3)

� ͤіксаціΏ салазок до несу·о�
го профілΎ забезпе·уєтΌсΏ 
встановленим регулΎвалΌ�
ним гвинтом

� ͤіксаціΏ касет до несу·их 
профілів забезпе·уєтΌсΏ 
заклепками (6)

͕͕͟͠В͓͐͘
� ОптималΌні вага, несу·а 

здатністΌ, вартістΌ. Особлива 
форма салазки дозволΏє 
застосовувати полегΈені 
несу·і профілі Ώк в рΏдовій, 
так і в міͶповерхових схемах 
монтаͶу.

� Висока корозійна стійкістΌ 
� матеріал облицΎваннΏ 
відмінно поєднуєтΌсΏ з 
матеріалом підсистеми, Ήо 
виклΎ·ає осередки ко�
розії внаслідок утвореннΏ 
галΌвані·ної пари

� Відмінний зовніΈній виглΏд 
фасаду: за допомогоΎ салаз�
ки моͶливе то·не позиціΎ�
ваннΏ полоͶеннΏ касет

� ͜інімалΌна кілΌкістΌ деталей 
длΏ складаннΏ всіх елементів 
системи застосовуΎтΌсΏ 
уніфіковані заклепувалΌні 
з
єднаннΏ

� ͟ростий монтаͶ: форма 
салазок дозволΏє фіксувати 
їх типовими заклепками без 
використаннΏ спеціалΌних 
насадок і адаптерів длΏ 
клепалΌника.

www.hilti.ua

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

1 ͟рофілΌ 0)7�7a 60[4�[1,8 6m 6 �������
͟рофілΌ 0)7�7a 60[58[1,8 6m 6 �������
͟осилений профілΌ 0)7�53�58 5�[50[�,5 6m 6 �������
͟осилений профілΌ  0)7�53�58 ��[50 / 3,3m ��� �������
͟осилений профілΌ  0)7�53�58 88[50 / 3,3m ��� �������
͟осилений профілΌ  0)7�53�58 95[50 / 3,3m ��� �������

3 Салазка 0)7�&&) '58[4� �� �������
5 ͗
єднува· 0)7�&&8 ��� �������
4 ͟одовͶува· 0)7�&&E ��� �������

3650�9�

�09695�

�096948

3685043 3650�64 3650�91 36�0888 36�0889 36�0890 ͐Т͠

3650�9�
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ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ аΔмініΙ΄΄ ΄м΅΄ͽитΉ
идимим мет΄д΄м наĂͽае΅а

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͟анелі з алΎмінієвого компо�

зиту (3) кріплΏтΌсΏ безпосе�
реднΌо до несу·их профілів 
підсистеми (1) за допомогоΎ 
нерͶавіΎ·их заклепок з Έи�
роким бортиком (�), пофар�
бованих в колір облицΎваннΏ

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͟роста і недорога система 

виконаннΏ фасадного опо�
рΏдͶеннΏ

� ͜інімалΌна номенклатура 
елементів системи забезпе�
·ує високу ΈвидкістΌ мон�
таͶу при малій ймовірності 
помилок

�

1

3' анімаціΏ

3

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

� ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[�1 .14 
$�/$�

��� �������

ВитΏͶна заклепка  0)7�4,8[18 .14 
$�/$�

��� �������

͐Т͠

ДлΏ Έвидкої іĂнадійної  
установки заклепок  
застосовуйте  57 ��$��

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ ͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ аΔмініΙ΄΄ ΄м΅΄ͽитΉ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� 

� 

� 

͕͕͟͠В͓͐͘
� 

� 

� 
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КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� 

͕͕͟͠В͓͐͘
� 

� 

ДлΏ Έвидкої іĂнадійної  
установки заклепок  
застосовуйте  57 ��$��

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ
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� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

3 Салазка 0)7�&&) �� �������
� ͇клΏ 0)7�&&8 ��� �������
1 ͗
єднува· 0)7�&&E ��� �������

͐рт. �096951͐рт. �096951

͐рт. �096948

͐рт. �09695�͐рт. �09695�
͐Т͠

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ аΔмініΙ΄΄ ΄м΅΄ͽитΉ
͠асетним мет΄д΄м наĂіΕ таĂсааͽа

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� Касети з алΎмінієвого компо�

зиту або листового алΎмініΎ 
(4) зібрані за допомогоΎ 
з
єднува·ів (1) і кріплΏтΌсΏ на 
іклΏх (�) до салазок (3)

� ͤіксаціΏ салазок забез�
пе·уєтΌсΏ встановленим 
регулΎвалΌним гвинтом

� ͤіксаціΏ касет Ήодо несу·их 
профілів забезпе·уєтΌсΏ 
заклепками (5)

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͜атеріал облицΎваннΏ 

відмінно поєднуєтΌсΏ з 
матеріалом підсистеми, Ήо 
виклΎ·ає осередки ко�
розії внаслідок утвореннΏ 
галΌвані·ної пари

� ͟олоͶеннΏ салазок на несу�
·ому профілі моͶна регулΎ�
вати в Έирокому діапазоні 
навітΌ післΏ установки касет 
за допомогоΎ встановленого 
гвинта

� Великий діапазон регулΎ�
ваннΏ вертикалΌного руста 
за рахунок Έироких салазок 
(8� мм)

4

1

�

3

5

3' анімаціΏ
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КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͟лити облицΎваннΏ (5) з 

попереднΌо виконаним 
запилом в торцевій ·астині 
встановлΎΎтΌсΏ на стар�
тові (�), рΏдові (4) і кутові (6) 
нерͶавіΎ·і клΏмери

� КлΏмери кріплΏтΌсΏ до 
несу·их профілів металевої 
підсистеми (1) з адопомогоΎ 
нерͶавіΎ·их заклепок (3)

͕͕͟͠В͓͐͘
� Система дозволΏє встанов�

лΎвати плити керамограніту 
товΉиноΎ від 10мм до 1� мм 
з вираͶеним рустом 6 мм

� ͟росте, надійне і економі·не 
кріпленнΏ, Ήо забезпе·ує 
високу ΈвидкістΌ монтаͶу

� ͜інімалΌна кілΌкістΌ еле�
ментів зменΈує ймовірністΌ 
помилок навітΌ при обдицΎ�
ванні складних архітектурних 
форм . КлΏмери виготовлені 
із нерͶавіΎ·ої сталі товΉи�
ноΎ 1,� мм

� У всіх клΏмерах вͶе підго�
товлені спеціалΌні отвори, Ήо 
забезпе·уΎтΌ різні варіанти 
установки, Ήо гарантуΎтΌ 
кріпленнΏ до профілів різного 
типу і Έирини

� ͓ібридна система кріпленнΏ 
(з використаннΏм клеΎ)

� ДопускаєтΌсΏ кріпленнΏ 
облицΎваннΏ у поͶеͶоне�
безпе·них зонах

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ еΆам΄ΆанітΉ ΅Άи΄аним с΅΄с΄ͷ΄м
на неΆͼаіΔи ΕмеΆа

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

4
6
�

КлΏмер прихований середній 0)7�&+0 8,5 $� ��� ������� 
КлΏмер прихований боковий 0)7�&+E 8,5 $� ��� 2246268

КлΏмер прихований стартовий  0)7�&+% 8,5 $� ��� �������    
Ă

5
4

6

�

1

3

͐Т͠

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ аΔмініΙ΄΄ ΄м΅΄ͽитΉ

�������

ДлΏ Έвидкої іĂнадійної  
установки заклепок  
застосовуйте  57 ��$��

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� 

� 

� 

� 

͕͕͟͠В͓͐͘
� 

� 

� 

� 
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встановлΎΎтΌсΏ на стар�
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забезпе·уΎтΌ різні варіанти 
установки, Ήо гарантуΎтΌ 
кріпленнΏ до профілів різного 
типу і Έирини

� ͓ібридна система кріпленнΏ 
(з використаннΏм клеΎ)

� ДопускаєтΌсΏ кріпленнΏ 
облицΎваннΏ у поͶеͶоне�
безпе·них зонах

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ еΆам΄ΆанітΉ ΅Άи΄аним с΅΄с΄ͷ΄м
на неΆͼаіΔи ΕмеΆа

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

4
6
�

КлΏмер прихований середній 0)7�&+0 8,5 $� ��� ������� 
КлΏмер прихований боковий 0)7�&+E 8,5 $� ��� 2246268
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Ă

5
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�

1
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͐Т͠
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ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ аΔмініΙ΄΄ ΄м΅΄ͽитΉ
на ΄Άиͽ΄нтаΒни ͽае΅а

�

1

3

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

1
4
5

͟рофілΌ 0)7�&&0 6m 6 ������� 

͟рофілΌ 0)7�&&% 6m 6 ������� 

р͟офілΌ 0)7²&&+ 6m 6 �������

͐Т͠ ДлΏ Έвидкої іĂнадійної  
установки заклепок  
застосовуйте  57 ��$��

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

4

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� Касети з алΎмінієвого компо�

зиту або листового алΎмініΎ, 
кріплΏтΌсΏ за допомогоΎ 
горизонталΌних профілів 
стартового (4) та проміͶного 
(1)

� ͝иͶнΏ фіксаціΏ касети до 
горизонталΌного профлΏ (4) 
здійснΎєтΌсΏ за допомогоΎ 
за·епів (5)

� ВерхнΏ фіксаціΏ касети до 
несу·их профілів (3) забез�
пе·уєтΌсΏ ·ерез проміͶний 
профілΌ (1)

� ͜інімалΌна номенклатура 
деталей: длΏ складаннΏ всіх 
елементів системи засто�
сувуΎтΌсΏ уніфіковані закле�
пувалΌні з
єднаннΏ

͕͕͟͠В͓͐͘
� ОптималΌні вага, несу·а 

здатністΌ, вартістΌ: горизон�
талΌна система дозволΏє 
застосовувати оптималΌні 
ріΈеннΏ длΏ монтаͶу касети

� ͟ростий монтаͶ: форма 
проміͶного профілΎ дозво�
лΏє фіксувати його типовими 
заклепками без використаннΏ 
спеціалΌних насадок і адап�
терів длΏ клепалΌника.

� Висока корозійна стійкістΌ: 
матеріал облицΎваннΏ 
відмінно поєднуєтΌсΏ з 
матеріалом підсистеми, Ήо 
виклΎ·ає осередки ко�
розії внаслідок утвореннΏ 
галΌвані·ної пари

� Відмінний зовніΈній виглΏд 
фасаду: за допомогоΎ гори�
зонталΌної системи моͶливо 
дуͶе то·но виставити поло�
ͶеннΏ касет.

5

3' анімаціΏ
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О͑Лͦͮ͘В͐Л͇ͬ͝ ͟Л͘Т͘ 52&.3$1E/�

ВиготовлΏΎтΌсΏ на основі мінералΌної вати із застосуваннΏм невеликої кілΌкості органі·ного зв
ΏзуΎ·ого. Така технологіΏ вироб�
ництва дозволΏє поєднати у властивостΏх унікалΌного матеріалу характеристики каменΎ (вогнестійкістΌ, довгові·ністΌ) та дерева ( 
простота у обробці). 
Даний матеріал володіє стабілΌністΎ розмірів при різкій зміні температурного ото·еннΏ, а такоͶ має відносно невелику вагу. 
͙ого моͶна використовувати длΏ опорΏдͶеннΏ криволінійних ділΏнок фасаду та встановлΎвати у будΌ�Ώкому полоͶенні. ͟лити 
52&.3$1E/ не висуваΎтΌ додаткових вимог до доглΏду у процесі експлуатації ·и спеціалΌній обробці кромок під ·ас виконаннΏ 
монтаͶних робіт. ͟лита моͶе бути пофарбована у булΌ�Ώкий колір 5$/ / 1&6. Додатково, моͶливе фарбуваннΏ у варіанті відтінку 
�металік� ·и �хамелеон�, а такоͶ нанесеннΏ спеціалΌного самоо·исного покриттΏ �3UotHct3luV�, Ήо передба·итΌ захист від ви�
цвітаннΏ відтінку та підвиΉитΌ вандалостійкістΌ.
ДлΏ навісного вентилΌованого фасаду ·астіΈе застосовуΎтΌсΏ плити у варіантах �'uUaElH� та �;tUHmH� товΉиноΎ 8 і 10 мм, Έири�
ноΎ 1�00 мм та довͶиноΎ до 3050 мм. Вага облицΎваннΏ в залеͶності від варіанту і товΉини складе від 8,4 до 13 кг / а 1 м�.

www.hilti.ua/IacaGHV | 044 390 55 66

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит 5RFNSDQHO�

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� 

� 

� 

͕͕͟͠В͓͐͘
� 

� 

ДлΏ Έвидкого та Ώкісного 
встановленнΏ заклепок 
застосовуйте  57 ��$��
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� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

3, 5 ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[�1 .14 $�/$� ��� �������
ВитΏͶна заклепка  0)7�4,8[18 .14 $�/$� ��� �������

� Втулка 0)7�6,5х10 ͐� ���� ������� ͐Т͠

͠Δ΄і еементи системи Άі΅еннΕ

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит 5RFNSDQHO�

ист΄им мет΄д΄м наĂͽае΅а

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͟лити 5ocNSaQHl� (4) крі�

плΏтΌсΏ безпосереднΌо до 
несу·их профілів підсистеми 
(1) за допомогоΎ нерͶавіΎ�
·их заклепок (3) і (5), пофар�
бованих у колір облицΎваннΏ

� ДлΏ компенсації різниці 
теплового розΈиреннΏ підси�
стеми і облицΎваннΏ перед�
ба·ені фіксовані (3) і ковзаΎ·і 
(5) то·ки кріпленнΏ

� У коͶній то·ці кріпленнΏ 
застосовуΎтΌсΏ сталеві не�
рͶавіΎ·і втулки (�). ͜оͶливо 
використовувати длΏ цієї Ͷ 
мети установку заклепок із 
застосуваннΏм спеціалΌної 
насадки�дистанціонера

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͟роста і недорога система 

допускає кріпленнΏ плит від 
8 мм

� ͜інімалΌна кілΌкістΌ еле�
ментів системи забезпе·ує 
високу ΈвидкістΌ виконаннΏ 
монтаͶних робіт при малій 
ймовірності помилок

www.hilti.ua

ДлΏ Έвидкого та Ώкісного 
встановленнΏ заклепок 
застосовуйте  57 ��$��
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ͧистема 9)+ дΕ Άі΅еннΕ ΅ит 5RFNSDQHO�

΅Άи΄аним мет΄д΄м наĂаΆаΊа

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ 
� ͐графи (�) і (4) кріплΏтΌсΏ до 

плит 5ocNSaQHl� (5) з тилΌної 
сторони за допомогоΎ ан�
керів з підрізкоΎ (8)

� ͠егулΎваннΏ плит по висоті 
здійснΎєтΌсΏ гвинтами (6), 
встановленими в аграфи 
(�), післΏ ·ого проводитΌсΏ 
фіксаціΏ аграфи на профілі 
самонарізним гвинтом, отвір 
длΏ Ώкого підготовлено в 
аграфі (�)

� ͐графний профілΌ (1) за�
кріплΎєтΌсΏ на несу·ому 
профілі підсистеми (3) за 
допомогоΎ витΏͶних закле�
пок (�)

͕͕͟͠В͓͐͘
� Система дозволΏє встанов�

лΎвати прихованим методом 
плити 5ocNSaQHl� різного 
формату та товΉиноΎ від 
10 мм

� Система дозволΏє не прив
Ώ�
зувати вертикалΌні русти 
облицΎваннΏ до вертикалΌ�
них несу·их профілів

� ͗авдΏки то·ному регулΎ�
ваннΎ гвинтами моͶлива 
організаціΏ Έвів мінімалΌ�
ного розміру без додаткової 
обробки плит.

� ͟лити облицΎваннΏ моͶна 
розтаΈовувати під будΌ�Ώким 
кутом до вертикалΌної пло�
Ήини. ТакоͶ допускаєтΌсΏ 
будΌ�Ώка орієнтаціΏ плити на 
плоΉині фасаду

� КріпленнΏ забезпе·ує 
Έвидкий монтаͶ і демонтаͶ 
облицΎваннΏ

� ВідсутністΌ мокрих про�
цесів дозволΏє виконувати 
монтаͶні роботи у будΌ�Ώку 
пору року

� Відповідно до резулΌтатів 
стати·ного розрахунку 
моͶутΌ застосовуватисΏ 
стандартні або полегΈені 
аграфи, а такоͶ стандартний 
або полегΈений профілі длΏ 
них

͠Δ΄і еементи системи

� на �' 
м΄деі

͖ΆтиΉ ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ� 
Ύт��м�΅�

ͧтандаΆтні аΆаΊи
1 ������� ͐графний профілΌ 0)7�+3 100 60 6
� ������� ͐графа 0)7�+$) 100/40 . 50
4 ������� ͐графа 0)7�+ 100/40 . 50

ͥ΄еΎені аΆаΊи
1 2161346 ͐графний профілΌ 0)7�+3 60 6m 6
� 2161452 ͐графа 0)7�+$) 60/40 . 50
4 ������� ͐графа 0)7�+ 60/40 . 50

͖неΆи с ΅ідΆіͽΉаннΕм
8 ������� ͐нкер з підрізуваннΏм 0)7 06[8,5 +6 4,0 100

������� ͐нкер з підрізуваннΏм 0)7 06[8,5 +6 5,5 100
������� ͐нкер з підрізуваннΏм 0)7 06[10 +6 �,0 100 ͐Т͠

8 � 4 1

A

1
�
3
4

5
A

6
��
8

3' анімаціΏ

͠Δ΄і еементи системи

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит 5RFNSDQHO�

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� 

� 

͕͕͟͠В͓͐͘
� 

� 
� 
� 

͖ΉмΉΕт΄ΆниͿ д΄ͽат΄Ά &' ��$�� зĂкартридͶем &' � ���0/ ³ длΏ економі·ного і то·ного 
нанесеннΏ клеΎ
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8 � 4 1

A

A

www.hilti.ua/facades | 044 390 55 66

Фасадні системи� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ
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͠Δ΄і еементи системи

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ ΅ит 5RFNSDQHO�

΅Άи΄аним мет΄д΄м ͽа д΄΅΄м΄΄Δ еΔ

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� ͟лити 5ocNSaQHl (�) крі�

плΏтΌсΏ до несу·их профілів 
підсистеми (1) за допомогоΎ 
спеціалΌної клейової системи 
(4)

� ͟опереднΏ фіксаціΏ облицΎ�
ваннΏ на металевій подкон�
струкции до повної поліме�
ризації клеΎ здійснΎєтΌсΏ 
двостороннΌоΎ монтаͶної 
клейкоΎ стрі·коΎ (3)

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͝а відміну від механі·ного 

кріпленнΏ переΈкодͶає 
концентрації внутріΈніх на�
пруͶенΌ в плиті облицΎваннΏ 

� Висока ΈвидкістΌ виконаннΏ 
монтаͶних робіт

� ͝изΌка вартістΌ прихованого 
кріпленнΏ

� Висока стійкістΌ клімати·ного 
впливу та природніх факторів

� наĂ�' м΄деі ͣаͿменΉаннΕ

� О·иΉува·
� ͓рунт
4 Клей�герметик
3 ДвостороннΏ монтаͶна клейка стрі·ка

͐Т͠

͖ΉмΉΕт΄ΆниͿ д΄ͽат΄Ά &' ��$�� зĂкартридͶем &' � ���0/ ³ длΏ економі·ного і то·ного 

3' анімаціΏ

1

�

3

4

нанесеннΏ клеΎ
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Фасадні системи� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ

��

͕͜Т͐ЛОК͐С͕Т͘
ВиготовлΏΎтΌсΏ методом гнуттΏ, зі сталі з оцинкованим захисним покриттΏм та додатковим Έаром полімерного фарбуваннΏ. Один 
з найбілΌΈ простих у фасадному опорΏдͶенні оздоблΎвалΌних матеріалів.
͗авдΏки використаннΎ листової сталі і су·асних полімерних покриттів фасадні касети моͶутΌ бути виготовлені великого формату 
і практи·но в будΌ�Ώкій колΌоровій гамі. Вони маΎтΌ невелику вагу і не вимагаΎтΌ несу·ої каркасної дорогої підсистеми. ͦе дозво�
лΏє досΏгти високих показників Έвидкості виконаннΏ монтаͶних робіт при відмінних декоративних, естети·них і експлуатаційних 
властивостΏх.
До недоліків металлокассет відносΏтΌ низΌкі звукоізолΏційні властивості, високі вимоги до захисту від корозії, а такоͶ здатністΌ 
накопи·увати електри·ні струми, Ήо веде до необхідності встановленнΏ блискавкозахисту будівлі з заземленнΏм фасадного об�
лаΈтуваннΏ (несу·аї каркасної підсистеми та оздоблΎвалΌного матеріалу).

www.hilti.ua/IacaGHV | 044 390 55 66

ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ стаеи асет
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Фасадні системи� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ

��

͕͜Т͐ЛОК͐С͕Т͘
ВиготовлΏΎтΌсΏ методом гнуттΏ, зі сталі з оцинкованим захисним покриттΏм та додатковим Έаром полімерного фарбуваннΏ. Один 
з найбілΌΈ простих у фасадному опорΏдͶенні оздоблΎвалΌних матеріалів.
͗авдΏки використаннΎ листової сталі і су·асних полімерних покриттів фасадні касети моͶутΌ бути виготовлені великого формату 
і практи·но в будΌ�Ώкій колΌоровій гамі. Вони маΎтΌ невелику вагу і не вимагаΎтΌ несу·ої каркасної дорогої підсистеми. ͦе дозво�
лΏє досΏгти високих показників Έвидкості виконаннΏ монтаͶних робіт при відмінних декоративних, естети·них і експлуатаційних 
властивостΏх.
До недоліків металлокассет відносΏтΌ низΌкі звукоізолΏційні властивості, високі вимоги до захисту від корозії, а такоͶ здатністΌ 
накопи·увати електри·ні струми, Ήо веде до необхідності встановленнΏ блискавкозахисту будівлі з заземленнΏм фасадного об�
лаΈтуваннΏ (несу·аї каркасної підсистеми та оздоблΎвалΌного матеріалу).
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ͧистема 9)+ дΕĂΆі΅еннΕ стаеи асет
ͽа д΄΅΄м΄΄Δ неΆͼаіи ͽае΅΄

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� Касети з оцинкованої сталі з полімерним покриттΏм (�) кріплΏтΌ�

сΏ видимим (͐) або прихованим (͑) методом безпосереднΌо до 
несу·ого профілΎ підсистеми (1) за допомогоΎ універсалΌних 
витΏͶних заклепок з нерͶавіΎ·ої сталі (3)

� ͐налогі·ні заклепки застосовуΎтΌсΏ длΏ кріпленнΏ усіх елементів 
підсистеми один до одного

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͜онтаͶ в будΌ�Ώку пору року незалеͶно від умов навколиΈнΌо�

го середовиΉа
� ͨвидкий локалΌний демонтаͶ касет у разі потреби
� ͇деалΌне поєднаннΏ матеріалів підсистеми і облицΎваннΏ у 

виглΏді сталевих касет зниͶує ризик розвитку корозії внаслідок 
утвореннΏ галΌвані·ної пари

� ͟ри Έаховій розкладці облицΎваннΏ або длΏ додаткової Ͷор�
сткості передба·ена моͶливістΌ створеннΏ вертикалΌно�гори�
зонталΌної або горизонталΌно�вертикалΌної металевої підсисте�
ми

� наĂ�' 
м΄деі

ͣаͿменΉаннΕ ͠ΆатністΒ ͖ΆтиΉ

3 ВитΏͶна заклепка 4,8[1� $�/$� �� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[1� $�/$� ��� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�3,�[8 $�/$� ���� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�4[8 $�/$� ���� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�4[10 $�/$� ���� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[�1 .14 $�/$� ��� �������
ВитΏͶна заклепка 0)7�4,8[18 .14 $�/$� ��� �������

͐Т͠

͠Δ΄і еементи системи

͠Άі΅еннΕ ΅Άи΄аним мет΄д΄м

1

�

3

3' анімаціΏ

͗

͠Άі΅еннΕ идимим мет΄д΄м
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Фасадні системи� ͠Άі΅еннΕ ΄ͷиΌΔаннΕ
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ͤ͐С͐Д 
� це унікалΌна ·астина будівлі, Ήо складаєтΌсΏ з безлі·і елементів. Окрім облицΎваннΏ, на фасад ·асто доводитΌсΏ встановлΎва�
ти світлопрозорі конструкції, декоративні елементи, огороͶі, адресні табли·ки, коΈики длΏ кондиціонерів, елементи освітленнΏ, 
антени і т. п. Всі ці елементи повинні поєднуватисΏ один з одним Ώк за зовніΈнім виглΏдом, так і за терміном експлуатації. 
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͝аст΄сΉаннΕ еементі систем 9)+ и 04

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
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͕͕͟͠В͓͐͘
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� 
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� 

� ВаͶливо: цинкуваннΏ всіх сталевих елементів системи здійс�
нΎєтΌсΏ без застосуваннΏ канцерогенного &U 9,�
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͝аст΄сΉаннΕ еементі систем 9)+ и 04
дΕ ΄Άͽин ΄ндиΌі΄неΆі

КО͝СТ͠УК͇ͦͯ
� КонсолΌ коΈика складаєтΌсΏ 

з 04.�41 кронΈтейна (�), 
закріпленого анкерами (1), 
а такоͶ типового профілΎ 
04�41(6), з
єднаного з крон�
Έтейном (�) за допомогоΎ 
конектора (3)

� В Ώкості опори длΏ зовніΈ�
нΌого блоку кондиціонера 
використані типові &�профілі 
системи *6 (4). ͜онтаͶні 
гайки 041, застосовані длΏ 
їх кріпленнΏ до консолей, 
дозволΏΎтΌ то·но відрегулΎ�
вати полоͶеннΏ опор під різні 
блоки будΌ�Ώких виробників

� ͝а консолΌ встановлений 
каркас коΈика кондиціонера 
(5), Ήо зібраний з типових 
профілів системи *6 за допо�
могоΎ нерͶавіΎ·их заклепок

� ОблицΎваннΏ коΈика 
(на схемі не відобраͶе�
но) кріпитΌсΏ до каркасу 
відповідно до інструкції з 
монтаͶу системи 9)+ длΏ 
використовуваного типу 
облицΎваннΏ

͕͕͟͠В͓͐͘
� ͜одулΌністΌ консолі дозволΏє істотно збілΌΈити ΈвидкістΌ мон�

таͶу ͝Вͤ і знизити ризик випадкового поΈкодͶеннΏ облицΎ�
ваннΏ, а такоͶ ·астина консолі, Ήо виступає за плоΉину фасаду, 
встановлΎєтΌсΏ на фіналΌному етапі монтаͶу фасаду, коли 
основні роботи по облаΈтуваннΎ облицΎваннΏ вͶе заверΈені

� Всі сталеві елементи, з котрих зібрана корзина, надійно захиΉені 
від корозії: згідно з висновками така система має корозійну 
стійкістΌ не менΈе 50 років

� ДлΏ встановленнΏ корзин не потрібні особливі інструменти або 
матеріали � тілΌки ті, Ήо зазви·ай використовуΎтΌсΏ длΏ монта�
Ͷу ͝В .ͤ Усі роботи зі складаннΏ та встановленнΏ корзин моͶутΌ 
виконуватисΏ тим самим підрΏдником, Ώкий виконує монтаͶ 
͝В .ͤ ͝а збірку коͶної корзини потрібно у декілΌка разів менΈе 
·асу, в порівнΏнні зі зварноΎ пофарбованоΎ конструкцієΎ.

� Каркас корзини, виготовлений з профілів фасадної системи +ilti 
*6, підійде длΏ встановленнΏ облицΎваннΏ з різних матеріалів: 
оцинкованої сталі, фіброцементу, +3/ тоΉо.

� КонструкціΏ, розміри і форма каркаса корзини легко адаптуΎтΌ�
сΏ під конкретний дизайн фасаду і тип блоків кондиціонера

� КомпаніΏ +ilti готова запропонувати послугу формуваннΏ і по�

ста·аннΏ готових комплектів, в Ώких профілі будутΌ вͶе нарізані 
за здалегітΌ вказаними розмірами, а кілΌкістΌ інΈих елементів 
буде відповідати специфікації � ніΏких відходів та залиΈків на 
будмайдан·ику�

� ͜онтаͶні роботи моͶутΌ виконуватисΌ у будΌ�Ώку пору року та 
нелаͶедно від погодних умов � длΏ монтаͶу застосовуєтΌсΏ 
виклΎ·но механі·не з
єднаннΏ елементів

� Всі елементи, необхідні длΏ складаннΏ такої корзини длΏ конди�
ціонер � вклΎ·но з анкерами, заклепками, гайками, консолΏми і 
з
єднува·ами, Ήо є в наΏвності на ͦентралΌному Складі +ilti

� ВаͶливо: цинкуваннΏ всіх сталевих елементів системи здійс�
нΎєтΌсΏ без застосуваннΏ канцерогенного &U 9,�

1

� 3 4 5 6
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Фасадні системи
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͖сесΉаΆи дΕĂм΄нтаͼΉ Ίасадни систем

ВитΏͶні заклепки: длΏ з
єднаннΏ міͶ собоΎ елементів фасадної підсистеми,
а такоͶ длΏ кріпленнΏ панелей облицΎваннΏ листовим методом
ͣаͿменΉаннΕ ͩ΅а΄а ͖ΆтиΉ

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7����[� $��$� ���� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7��[� $��$� ���� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7��[�� $��$� ���� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7������ $O�$� ��� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7����[�� $��$� ��� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7����[�� .�� $��$� ��� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7����[�� .�� $��$� ��� �������

͘тΉа 0)7������ ͖� ���� �������

͐нкери з підрізкоΎ: длΏ монтаͶу аргаф на тилΌній стороні плит з керамограніту, 
фіброцементу, +3/, 5ocNSaQHl� і інΈих подібних матеріалів при прихованому кріпленні 
облицΎваннΏ.
ͣаͿменΉаннΕ ͩ΅а΄а ͖ΆтиΉ

͖неΆ сĂ΅ідΆіͽ΄Δ 0)7 0�[��� +6 ��� ��� �������

͖неΆ сĂ΅ідΆіͽ΄Δ 0)7 0�[��� +6 ��� ��� �������

͖неΆ сĂ΅ідΆіͽ΄Δ 0)7 0�[�� +6 ��� ��� �������

͖неΆ сĂ΅ідΆіͽ΄Δ 0)7 0�[���� +6�� ��� �������

ͨурупи длΏ збілΌΈеннΏ Έвидкості монтаͶу елементів фасадної підсистеми з 
алΎмінієвого сплаву
ͣаͿменΉаннΕ ͩ΅а΄а ͖ΆтиΉ

ͮΉΆΉ΅  6�$'��6 ���[�� ��� �������

ͮΉΆΉ΅ 6�$'��66 ���[�� ��� �������

ͨурупи длΏ кріпленнΏ плит ͐квапанелΌ� до несу·их профілів підсистеми з алΎмінієвого 
сплаву
ͣаͿменΉаннΕ ͩ΅а΄а ͖ΆтиΉ

ͮΉΆΉ΅ 6�3'�� 6 ���[�� ��� �������
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͐нкери +68�5: длΏĂкріпленнΏ облицΎваннΏ зĂнатуралΌного каменΎ, мармур, 
архітектурного бетону таĂінΈих матеріалів 

͜ехані·ні анкери +5'�+:  
стандартне ріΈеннΏ длΏĂмонтаͶу фасаднх кронΈтейнів

͜ехані·ні анкери +6$, +67, +863: застосовуΎтΌсΏ приĂ великих навантаͶеннΏх наĂанкер, 
приĂкріпленні доĂбетону несу·ого кронΈтейну

Хімі·ні анкери +,7�00 і +,7�+< 1�0: длΏ монтаͶу кронΈтейнів
із матеріалів з низΌкоΎ ΉілΌністΎ або в пустотілих блоках

ДлΏ контролΎ затΏͶки анкерів +6$ застосовуйте 
установ·ий пристрій 6�7%

ДлΏ контролΎ затΏͶки анкерів +67, +6$ та 
+6$�5 використовуйте акумулΏторний гайковерт 
6,: 6$7�$�� з електронним модулем контролΎ 
моменту затΏͶки 6,�$7�$��

ͣаͿменΉаннΕ ͖ΆтиΉ

͖неΆ дΕĂаменΔ +68�5 0�[�� � �� �������
͖неΆ дΕĂаменΔ +68�5 0�[�� � �� �������
͖неΆ дΕĂаменΔ +68�5 0�[�� � �� �������
͖неΆ дΕĂаменΔ +68�5 0�[�� � �� �������
͖неΆ дΕĂаменΔ +68�5 0�[�� � �� �������

ͣаͿменΉаннΕ ͖ΆтиΉ

ͦамнͿ анеΆ +5'�+) ��[�� ������
ͦамниͿ анеΆ +5'�+) ��[��� ������
ͦамниͿ анеΆ +5'�+5 ��[�� ������
ͦамниͿ анеΆ +5'�+5 ��[��� ������

ͣаͿменΉаннΕ ͖ΆтиΉ

͖неΆ�Ύ΅иΒа +6$�) 0��[�� ������� �������
͖неΆ�Ύ΅иΒа +6$�5 0��[�� ������� �������

ͣаͿменΉаннΕ ͖ΆтиΉ

͠еͿ΄иͿ анеΆ +,7�00 3/86 ����� �������

ͣаͿменΉаннΕ ͖ΆтиΉ

͠еͿ΄иͿ анеΆ +,7�+< ��� ������(( �������

ͣаͿменΉаннΕ ͖ΆтиΉ

͖неΆ +67��5 0��[�� ����� �������
͖неΆ +6$�5 0��[�� ������� �������
͖неΆ +67��5 0��[����� ������� 



��

Фасадні системи

www.hilti.ua/facades | 044 390 55 66

͖сесΉаΆи дΕĂм΄нтаͼΉ Ίасадни систем

ВитΏͶні заклепки: длΏ з
єднаннΏ міͶ собоΎ елементів фасадної підсистеми,
а такоͶ длΏ кріпленнΏ панелей облицΎваннΏ листовим методом
ͣаͿменΉаннΕ ͩ΅а΄а ͖ΆтиΉ

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7����[� $��$� ���� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7��[� $��$� ���� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7��[�� $��$� ���� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7������ $O�$� ��� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7����[�� $��$� ��� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7����[�� .�� $��$� ��� �������

͘итΕͼна ͽае΅а 0)7����[�� .�� $��$� ��� �������

͘тΉа 0)7������ ͖� ���� �������

͐нкери з підрізкоΎ: длΏ монтаͶу аргаф на тилΌній стороні плит з керамограніту, 
фіброцементу, +3/, 5ocNSaQHl� і інΈих подібних матеріалів при прихованому кріпленні 
облицΎваннΏ.
ͣаͿменΉаннΕ ͩ΅а΄а ͖ΆтиΉ

͖неΆ сĂ΅ідΆіͽ΄Δ 0)7 0�[��� +6 ��� ��� �������

͖неΆ сĂ΅ідΆіͽ΄Δ 0)7 0�[��� +6 ��� ��� �������

͖неΆ сĂ΅ідΆіͽ΄Δ 0)7 0�[�� +6 ��� ��� �������

͖неΆ сĂ΅ідΆіͽ΄Δ 0)7 0�[���� +6�� ��� �������

ͨурупи длΏ збілΌΈеннΏ Έвидкості монтаͶу елементів фасадної підсистеми з 
алΎмінієвого сплаву
ͣаͿменΉаннΕ ͩ΅а΄а ͖ΆтиΉ

ͮΉΆΉ΅  6�$'��6 ���[�� ��� �������

ͮΉΆΉ΅ 6�$'��66 ���[�� ��� �������

ͨурупи длΏ кріпленнΏ плит ͐квапанелΌ� до несу·их профілів підсистеми з алΎмінієвого 
сплаву
ͣаͿменΉаннΕ ͩ΅а΄а ͖ΆтиΉ

ͮΉΆΉ΅ 6�3'�� 6 ���[�� ��� �������
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͖неΆ дΕĂаменΔ +68�5 0�[�� � �� �������
͖неΆ дΕĂаменΔ +68�5 0�[�� � �� �������
͖неΆ дΕĂаменΔ +68�5 0�[�� � �� �������
͖неΆ дΕĂаменΔ +68�5 0�[�� � �� �������
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͠еͿ΄иͿ анеΆ +,7�+< ��� ������(( �������
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͖неΆ +6$�5 0��[�� ������� �������
͖неΆ +67��5 0��[����� ������� 
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͘и΄Άист΄ΉͿте інстΆΉменти +LOWL дΕĂм΄нтаͼΉ Ίасадни систем
ͦе΄мендаΌіΕ ͍нстΆΉмент Ή ΄м΅еті ͽ«

ДлΏ Έвидкої розмітки кронΈтейнів, 
а такоͶ длΏ вирівнΎваннΏ несу·их 
профілів � лазерний ротаційний 
нівелір 35 30�+96 $1� і звуковий 
детектор 35$ �0

ДлΏ продуктивного буріннΏ отворів 
під анкери при монтаͶі кронΈтей�
нів � бездротовий перфоратор       
7E 6�͐�� з бурами 7E�&;

ДлΏ різаннΏ тонкостінних сталевих 
профілів � акумулΏторна стрі·кова 
пила 6% 4�$�� з полотнами 6%%

ДлΏ о·иΉеннΏ отворів під анкери 
� ру·ний насос +,/7, +,7 та Ήітки 
+,7�5%

ДлΏ інтенсивних робіт із свердліннΏ 
профілів і кронΈтейнів � акумулΏ�
торний дрилΌ 6) 6�$�� і свердла 
+66

ДлΏ установки механі·них анкерів 
+5' � бездротової гайковерт      
6,: ��7�$

͟ри установці хімі·них анкерів    
+,7�+< 1�0 � акумулΏторний доза�
тор +'E 500�$��

ДлΏ продуктивного холодного 
різаннΏ алΎмінієвих і сталевих 
профілів з полімерним покриттΏм � 
6&0 ���$ з дисками по металу 6&%
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͘и΄Άист΄ΉͿте інстΆΉменти +LOWL дΕĂм΄нтаͼΉ Ίасадни систем
ͦе΄мендаΌіΕ ͍нстΆΉмент Ή ΄м΅еті ͽ«
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ͦе΄мендаΌіΕ ͍нстΆΉмент Ή ΄м΅еті ͽ«

ДлΏ з
єднаннΏ елементів підсистеми 
і монтаͶу облицΎваннΏ � бездрото�
вий клепалΌник 57 6���$ і заклепки 
+ilti

ДлΏ різаннΏ металевих профілів і 
елементів облицΎваннΏ по міс�
цΎ монтаͶу � бездротова Кͨ͜          
$* 1�5�$�� з абразивними $&�', 
алмазними 63�7 та 63; 0Htal

ДлΏ Έвидкого демонтаͶу неве�
ликих виступаΎ·их металевих 
конструкцій � бездротова ΈабелΌна 
пила 65 6�$�� з полотнами 65%

ДлΏ різаннΏ плит фіброцементу або 
+3/�панелей по місцΎ монтаͶу 
� циркулΏрна пила 6& �0:�$�� з 
напрΏвлΏΎ·оΎ рейкоΎ :*6

ДлΏ монтаͶу елементів облицΎ�
ваннΏ � акумулΏторний Έуруповерт    
6) 4�$��

ДлΏ збілΌΈеннΏ Έвидкості монтаͶу 
утеплΎва·а до стін з бетону, цегли 
або стали � кріпилΌні елементи 
;�,E 6 за допомогоΎ монтаͶного 
пістолета

ДлΏ підвиΉеннΏ Έвидкості монтаͶу 
елементів підсистеми використо�
вуйте замістΌ заклепок Έурупи 
6�$' і компактний гвинтоверт 6,' 
4�$��

ДлΏ комфортної роботи при недо�
статнΌому освітленні робо·ої зони 
� акумулΏторний ліхтар 6/ 6�$�� з 
акумулΏторними батареΏми ��В 

͘и΄Άист΄ΉͿте інстΆΉменти +LOWL дΕĂм΄нтаͼΉ Ίасадни систем
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